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Por favor, lea detenidamente el manual antes e utilizar este equipo.

ADVERTENCIA AL USUARIO-INSTALADOR: la autorizacién concedida para
utilizar este equipo FCC VERIFICADO PODRIA SER ANULADA si realiza cambios o
modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento en la Parte 15 de las Reglas FCC.

NOTA: Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los
limites para un dispositivo digital Clase A, EN VIRTUD DE LA PARTE 15 de las Reglas FCC. Estos
limites estdn disenados para proporcionar una proteccidn razonable contra interferencias
perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energia de radiofrecuencia y si no se instala y utiiza de acuerdo con el
manual de instrucciones, puede causar interferencias daninas a comunicaciones por radio.

El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar inferferencias
perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberd corregir la inferferencia a sus propias expensas.

Este aparato Clase A DIGITAL cumple todos los requisitos del Reglamento de Equipamiento
espanolas que causen interferencias.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO exponga este producto a
zonas humedas, con polvo, con poca ventilacion, o cerca de productos inflamables

NO introduzca objetos metdlicos a fravés de rejillas de ventilacién.

PRECAUCION

RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA NO MANIPULE EL
CIRCUITO INTERIOR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA.
NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR).

NO INTENTE REPARAR EL EQUIPO.

ENCARGUE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL CUALIFICADO

Explicacién de los simbolos grdficos
i El simbolo delrayo con punta de flecha, dentro de un friangulo equilatero, tiene

por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso” denfro de la
caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo
de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamacion denfro de un rombo equilagtero fiene por finalidad
' alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de manfenimiento
< p (servicio) la instruccion en la literatura que acompana el producto.

N

LOS USUARIOS DEL SISTEMA son responsables de verificar y cumplir con todos los reglamentos
estatales, y locales leyes y proteccion de datos sobre el control y registro de video y seiales de
audio. El vendedor no se hace responsable por el uso de este sistema en violacién de las
leyes vigentes.

COPYRIGHT

Las marcas comerciales mencionadas en el manual son legalmente registradas por sus

respectivas companias.
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Precauciones importantes

1. SEGURIDAD ELECTRICA

Toda la instalacion vy ubicacién del equipo debe ajustarse a las normativas de seguridad
eléctrica vigentes en su localidad.

B fabricante y/o distribuidor no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por los
danos ocasionados en el equipo o en las instalaciones por manipulacién o mala instalaciéon
del mismo.

2. SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

En el transporte y almacenamiento manipule el DVR con cuidado, siempre fransporte el
DVR en su embalaje original evitando riesgos de golpes, presiones, forcejeos, y vibraciones,
de lo contrario el producto podria danarse. El DVR contiene sofisticados componentes
electrénicos en el interior. En caso de mal funcionamiento, por favor no desmonte el
DVR. Péngose, en contacto con su distribuidor para la reparacion.

3. INSTALACION

Mantener en posicidon horizontal. Manipular con cuidado.

No realice la instalaciéon con la alimentacion del DVR conectada.

No cologue objetos en el DVR dejando espacio suficiente para la refrigeracion del equipo.
4. DEBE SER MANIPULADO POR PERSONAL CUALIFICADO

La instalacion y mantenimiento del equipo debe ser a cargo de personal cudlificado.
Cuando detecte algun problema, pdéngase en contacto con su empresa instaladora o
personal cudlificado para su mantenimiento o reparacién. El fabricante y/o distribuidor no
se hace responsable manipulaciones de reparacion por parte de personal gjeno a su
cargo.

5. ENTORNO

El DVR se debe instalar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, de
sustancias inflamables o explosivas, etc.

6. ACCESORIOS

Asegurese de utilizar todos los accesorios recomendados por el fabricante.

Antes de la instalacién, por favor, abra el paguete y compruebe que estén todos los
componentes: Contacte con su distribuidor si falta algo en su paquete.

Garantia Limitada

1.Garantia Limitada

— ElI DVR tiene un periodo de Garantia de 2 aios, de cualquier componente electrénico o
mecdnico, que serd reparado, o remplazado en Garantia por cualquier defecto de
fabricacién.

— El periodo de Garantia de cualquier reparacion serd de 90 dias después de devolver el
equipo al cliente.

— Los componentes rotos o averiados por motivos ajenos a defectos de fabricacién,
como golpes, sobretensiones, polvo en el mecanismo, estdn Fuera de Garantia, y se
repararan con cargo al cliente.

— El Fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre los danos y perjuicios causados por
el mal uso del producto, por el uso de productos especiales abrasivos para limpieza. El
fabricante no asumird ninguna responsabilidad por danos repentinos o continuados,
provocados por cualquier ofra razén ajena a un defecto de fabricacién del producto.

— Cualguier defecto de fabricacion serd reparado en Garantia

2. Reparaciones a fabricante

El envio de material para su reparacion en garantia es a cargo del cliente. Deberd

solicitar RMA especificando.

— Modelo y NUmero de serie.

— Aportar factura de compra

— Especificar la averia detectada por el cliente

El fabricante sélo se compromete a la reparacion especificada en el envio de RMA.

3. Devoluciones

Para devoluciones o reparaciones de material, por favor péngase en contacto con el

distribuidor para obtener RMA (N° de reparacién), A continuacién, organice el envio de

material a su cargo. Todos los equipos devueltos deben especificarse claramente en el RMA.

Los materiales devueltos deben estar en perfecto estado y con su embalaje y accesorios

originales.

Modelo y Caracteristicas estdn sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.
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Caracteristicas Técnicas
La gama de DVR tiene las siguientes caracteristicas:
. Monitor en tiempo real.
Tiene un puerto de salida analdgico y un puerto VGA. Puede Uutilizar el monitor o un
visudlizador para llevar a cabo funciones de vigilancia. El sistema soporta salida TV/VGA
al mismo tiempo.
. Funcion de almacenamiento.
Posee un formato de datos especial para garantfizar la seguridad de los mismos,
evitando modificaciones maliciosas de datos.

. Formato de compresion.

Soporta  multiples canales de audio y de video. Un hardware independiente
decodifica la seial de audio y video de cada canal para mantener la
sincronizacion entre ellos.

. Funcidén de copia de respaldo.

Soporta copias de respaldo a través del puerto USB (en discos flash, discos duros
portdtiles, grabadores). El usuario final puede descargar los archivos al disco duro local
para hacer copia de respaldo a través de la red.

e  Funcién de grabacién y reproduccion.

Cada canal soporta grabacidn en tiempo real de manera independiente, y al mismo
tiempo puede soportar busqueda, reproduccidn, monitorizacion en red, busqueda de
grabaciones, descargas, etc. Soporta varias modalidades de reproduccion: avance
lento, avance rdpido, refroceso y avance de fotograma a fotograma. Soporta una
sobreimpresidn de fecha en el titulo, lo que permite visuadlizar el momento exacto en que
han ocurido los eventos.

. Funcionamiento en red

Soporta  monitorizacidn en tiempo real en red de manera remota, bUsqueda de
grabaciones remota y confrol remoto PTZ.

e  Funcién de activacién de alarma

Algun modelo, posee salidas de alarma para redlizar la activacion de alarmas y otros usos
in situ. El puerto de entradas y salidas de alarma tiene un circuito de proteccidén para
garantizar la seguridad del dispositivo.

e Puerto de comunicaciones.

El puerto RS485 para control PTZ.

El puerto estdndar Ethernet puede realizar funciones de acceso a la red.
. Control PTZ.

Compatible con un descodificador PTZ a través del puerto RS$485.

Compatible con varios protocolos de descodificacidn que permiten a la cdmara
domo motorizada PTZ confrolar la velocidad.

. Funcionamiento inteligente
Funcién de operacién con ratén.
En el menu, soporta la funcidon de copiar y pegar.

Nota: Puede existir diferencias operacionales enfre las diferentes modelos de DVR.
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El Mando a distancia

El mando a distancia sirve para cualquier modelo de DVR de la gama Effiux. Usted puede
controlar varios DVR con el mismo mando.

Usted podrd controlar todas las funciones de su DVR con el mando igual que siestuviese
operando en el frontal de su DVR.

Para controlar su DVR primero deberd direccionar el mando a ID identificativa de su

DVR, pulse la secuenci+ numero ID de su DVR (por defecto 0)

Definicién de los botones del mando infrarrojo

NOmero Nombre Funcién
1 Multi-cuadrante Cambia los cuadrantes de pantalla
2 Botones Intfroduccién del digito de cada botdn
nuMéricos
3 [ Escl Salida de menuUs
4 Botones Botones de desplazamiento
direccién
5 Grabacion Control de grabacién
config
é Grabacion Grabacion
7 ADD Entrada nUmero DVR a controlar
8 FN Funcion adicional
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Control del DVR mediante el ratén
La manera mds practica de controlar su DVR es utiizando el ratén, con el podrd
realizar funciones tanto a nivel de usuario como de configuracion a nivel de instalador.

El sistema muestra un cuadro de didlogo de solicitud de
contrasena si usted no ha accedido al sistema
previamente.

En modo de visualizacion en directo, se puede acceder al
Si ha seleccionado un elemento del menu, pulse el

botdn izquierdo del ratdn para ver el contenido del

Lleve a cabo la operacién de control.

Modifique la casilla de verificaciéon o estado de

deteccién de movimiento.

Pulse en la lista para desplegarla.

En casillas de texto o numéricas puede seleccionar métodos de
introduccioén. Pulse con el botdn izquierdo el botdn
correspondiente

en el panel en el que desea introducir caracteres
numéricos/afanuméricos

(minUsculas/mayusculas). El simbolo

significa borrar un cardcter.

El simbolo | ___| significa un espacio (cardcter en blanco)
En modo alfanumérico:

Botdn izquierdo del ratén

o Toe | COTIFPEO - & <
<0 —|OT|<=< T —m
M= F =M=
TCSswe|TL 2&

Para introducir un cardcter especial, puede pulsar el nUmero
correspondiente en el panel frontal. Por ejemplo pulse la tecla
numero 1 para intfroducir el cardcter /", o puede pulsar
directamente el nUmero en el teclado mostrado en pantalla.

Ejecute operaciones especiales de control, como hacer doble
clic en un elemento de la lista de archivos para reproducir el

video.
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En modo de ventana multiple, haga doble clic en un canall
para ver en pantalla completa.

Haga doble clic con botdn izquierdo de nuevo en video actual
para volver al modo de ventana multiple anterior.

Botén derecho del ratdn

de accesos

En modo visualizacién en directo, aparece un menu

Ajuste de color, busqueda, grabacion, entrada de alarma,
salida de alarma, menu principal.

seleccionado actualmente.
Si el sistema estd en modo de ventana multiple, éste

Entre los cuales, PTZ y ajuste de color aplican al canal

cambia automdaticamente al canal correspondiente.

@ Menu Principal
“R4odo Grabacion

% Reproducir

* Control PTZ

@ Alta Velocidad PTZ
¥ Salida Alarma

v Ajuste Color

¥ Ajuste de Salida
LT

O Vista 1
BVista 4
{ Vista 8
@Vista 9

Salga del menu actual sin guardar la modificacién.

Botdn central del ratdn

En ventana de entrada numérica: Incrementa o disminuye el
valor numérico.

Cambia los elementos en la casilla de verificacion.

PAgina Arriba o PAgina Abagijo.

Mover ratdn

Seleccionar control actual o mover control.

Arrastrar ratén

Seleccionar zona de deteccidon de movimiento.

Seleccionar zona de mdscara de privacidad.
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Visuadlizacién en directo

Al inicializar el equipo se mostrard un
cuadrante con todas las cdmaras del
sistema, en funcién del modelo dispondrd
de un cuadrante en funcién del niUmero
de cdmaras que dispone el DVR.

Iconos de informacién
En cada cuadrante de cdmara pueden aparecer iconos informativos del estado de

mismo

1 Grabacion de imagen 3 E Pérdida de video

2 ¥i¥ | Deteccion Movimiento 4 Blogueo de camara

Cuadrante de Imagen
Si usted desea cambiar el cuadrante de la pantalla, pulse el botdén derecho del ratdén, un

menU emergente aparece en pantalla, seleccione la visualizacion deseada, seleccionando
con el puntero del ratdn y haciendo clic en la opcidn, puede seleccionar entre:

Vista 1:Selecciona una cdmara para
visualizar en pantalla. D Vista 1
Vista 4:Selecciona un cuadrante de 4 .
cdmaras en pantalla. B V|Sta 4

Vista 8:Selecciona un cuadrante de 8 GVista 8

cdmaras en pantalla.
Vista 9:Selecciona un cuadrante de 9 Vista 9
cdmaras en pantalla.
Vista 16: Selecciona un cuadrante de 16 cdmaras para visualizar en pantalla.

Este Icono accede al submenU de apagado del sistema. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada.
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Logout
Accede al submenu de apagado del equipo

Logout

“~Menu Principal->Logout

0 60 @

Icono Logout Cierra sesidn usuario

®

Apagar

1 v Icono Apagar Pulse el icono para
' Logout Apagar  Reiniciar apagar el equipo

E3

Reiniciar

Icono Reiniciar Pulse el icono para
reiniciar el equipo

Ajustes de Salida
Este Icono accede al submenU de Ajustes de pantalla.
B T e T &  En esta ventana podremos modificar los
— — m— — — ¥ limites Superior, Inferior, Izquierdo y
Rebajar Arriba Derecho de la salida de video compuesto
para ajustarlos al monitor para que no
quede recortado
Rebajar Arriba: Pulse con el botdn
izquierdo del ratdn y arrastre el puntero de
seleccion sobre la barra de ajuste para
seleccionar el gjuste deseado.
Rebajar Abajo: Pulse con el botdn
izquierdo del ratén y arrastre el puntero de
seleccion sobre la barra de ajuste para
| seleccionar el gjuste deseado.
MoK Cancelar Rebajar Izquierda: Pulse con el botén
—_— 1 j7quierdo del ratdn y arrastre el puntero
de seleccion sobre la barra de ajuste
para seleccionar el ajuste deseado.
Rebajar Derecha: Pulse con el botdn izquierdo del ratén y arrastre el puntero de
seleccidn sobre la barra de ajuste para seleccionar el ajuste deseado.
Negro vertical:
Negro horizontal:

b4
Rebajar Abajo e
Rebajar Izquierda @
Rebajar Derecha §
Negro vertical

Negro horizontal

OK: Guarda Cambios Cancelar: Sale de la ventana
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Ajuste color

Pulse el botén derecho del ratén y seleccione la opcidn Ajuste color.

Aparece una nueva pantalla de control, usted puede ajustar o cambiar la tonalidad, brillo,
contraste y ganancia para un periodo especifico (por ejemplo Dia / Noche)

Periodo: Seleccione un intervalo de tiempo (por

e et SR, ClofeC O activado O a 24).

Periodo 00:00 - 24:00 00:00 - 24.00 Brillo: Desplace la barra de aqjuste para

Brillo 50 50 seleccionar el nivel de brillo deseado.

Contrast 50 50 Contraste: Desplace la barra de ajuste para

Saturacion 50 Pl scleccionar el nivel de contraste deseado.

Matiz 50 Saturacién: Desplace la barra de adjuste para
seleccionar el nivel de saturacion deseado.
Ganancia: Desplace la barra de agjuste para
seleccionar el nivel de ganancia deseado.

Matiz: Desplace la barra de ajuste para seleccionar
el nivel de balance de blancos deseado.

Ganancia 0
El nivel de nitidez 8
Vertical Nitidez 8

OK: Pulse el botdn haciendo clic con el botdén izquierdo del ratén, para guardar las
modificaciones y volver a la visualizacidn en directo.

Cancelar: Pulse el botdn haciendo clic con el botdn izquierdo del ratén, para volver a la
visualizacién en directo sin guardar las modificaciones efectuadas.

Salida Alarma
En este submenuU usted podrd configurar la salida de alarma. Marque el circulo para
seleccionar el canal de salida correspondiente.
Usted podrd seleccionar el funcionamiento de las salidas de alarma
~Menu Principal->Alarma->Salida Alart %

Tipo Alarma Todo. 1 n . .
Configuracion ° Seleccione el punto blanco para habilitar la

Manual : | opcioén.
| Stop

Seleccione el punto negro para deshabilitar la
opcion.

|
TTSK Cancelar |

Configuracion: Los salidas seleccionadas en automdtico realizarén su activacion mediante
la programacion realizada por el instalador.

Manual: Las salidas seleccionadas realizardn la activacién continua 24 horas.

Stop: Las salidas seleccionadas en cerrado no realizan activaciones.

Estado: Activa/Desactiva la salida de alarma

OK: Pulse OK para validar los datos

Cancelar: Pulse para cancelar las modificaciones.
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Control PTZ (domos motorizados)
Si usted dispone de cdmaras o domos motorizados puede realizar todas las funciones
disponibles en su cdmara domo a través del DVR.

El domo y su DVR deben de estar configurados con el mismo protocolo y tasa de
baudios. En funcién del protocolo
seleccionado puede ocurrir que usted no
tenga todas las funciones disponibles de su

& Menu Principal

cdmara domo motorizada. .'.0*40d0 G[abacion
Si un canal no esta configurado para la funcién 2 N

PTZ, usted no podrd acceder a este > ReprOdUC"
submenu.

Pulse el botén derecho del ratén vy 4 COHUOI PTZ

seleccione la opcién Control PTZ

@ Alta Velocidad PTZ

~ Control PTZ:01 = Si usted dispone de esta funcién, una pantalla de control
Velocidad 5 O aparece en el centro de la pon’rollq, con el raton podrd
SSSENCll| Cesplazar esta ventana haciendo clic en la barra PTZ 'y
S| Crrastrando con el raton la ventana al lugar deseado.
Iris 2
Ajuste
Ptz Camino

(R ——
Cancelar

Velocidad: Usted puede seleccionar la velocidad de movimiento del domo, con el ratdn haga
clic enla casilla de velocidad y con la rueda del ratdn seleccione la velocidad que desee.

Usted puede mover el domo en cualquier direccion, con el ratdn
haciendo clic en las flechas de direccionamiento, en el frontal del
teclado o el mando pulse las teclas de direccion

A V¥V « » para mover el domo

Zoom/Enfoque/Iris
Usted puede controlar el zoom, enfoque vy el iris de su cdmara. Pulse los botones + o - Consulte
la siguiente tabla para su referencia.

Nombre | Botdn | Funcidn | Botdn | Funcidon

Zoom - Acercar + Alejar
Enfoque - Acercar + Alejar
Iris - Cerrar + Abrir

Ajuste: accede a un submenuU de grabacion de posiciones (preset), cruceros (Rondas o Patrol) y
circuitos (Pattern). Mds adelante tiene una explicacién detallada.

Ptz camino: En funcién del protocolo seleccionado, este botdn le permite mover el domo
siguiendo el puntero del ratdn, debe arrastrar el puntero por los extremos de la pantalla

Activaciéon pdgina: Pulse el botdn para acceder al siguiente submenu.
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~ Control PT2.01

P —
No 0

\ Preset

(————————————— ————————
Patron Tour

utoscaner (uto OQBCIOI

- — —

tivacion Pe\?i

“Control P12.01
Directo Aux Op
Luz ~| HAbjerto Serrado

Num Aux Oper
1 Ablerto, Serrada

fVacion®ag)

(P ——
Cancelar

Botdn Ajustar:

R ———
Cancelar

& frur

Sevies

Subment de Reproduccion: accede a un submenu en
cudl usted podrd reproducir Posiciones (Preset),
Pattern (Patrdn), Tour (Cruceros), Scan (AutoEscaner).
La siguiente pantalla serd mostrada.

Activacion pdgina: Pulse el botdn para acceder all
siguiente submenu.

Cancelar: Pulse el botdn

Submenu Botones auxiliares.

Para uso futuro, esta opcién no esta intfegrada en esta
version, el asistente encontrard varias opciones de
cdmara las cuales podrd activar o desactivar

Activacion pdgina: Pulse el botdn para acceder al
siguiente submenu.

Nota de advertencia: Dependiendo del protocolo
seleccionado es posible que esta pantalla no
aparezca

Submenu de entrada en el MenuU del Domo. En este
submenu usted podrd acceder al MenU de cdmara
o de domo segUn modelo de domo. No posible en
todos los protocolos

Activacion pagina: Pulse el botén para acceder al
siguiente submenu.

Cancelar: Pulse el botdn

El Botdn Ajuste: del menu principal accede al SubmenU de grabacién de posiciones
(Presets), cruceros (Rondas, Patrol) y Circuitos

Control PT2:01
Velocidad : Ocultar

Zoom
Foco

Iric

Ajuste

m Ptz Camino

—
Cancelar

Funcion Preset

l:m Samrol Nurnd 1

Crucero
Accede al Clreuko e
MenuU de Borde | Borrar Preset
grabacion

Ajuste: Accede al SubmenuU de grabacion. La siguiente pantalla de submenu serd

mostrada.
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Reproducir
Accede al submenu de blUsqueda de imdgenes.

El Icono Lupa

imdgenes

~ Buscar Condicione

ora Inicio Tipo Archivo Todo | [Lectura/Esci~

Canal

Hora de Comienzo # (09- 09- 2011 00: 00: 00
Hora de Fin # 01-01- 2032 00: 00: 00
Play Mode Skip Decode ~

Modo sincrono

ora Fin

xtension(KB)

HSTETO0000066"

Selecciona el tipo de busqueda por tipo de archivo: Todo, Alarma, MD, Alarma/MD,
Manual, General, Lectura/Escritura, Dispositivo backup.
Seleccione hora de inicio y final de buUsqueda vy pulse Buscar para iniciar la busqueda,

Reproducir para reproducir los archivos enconfrados.

Pulse el botén Cancelar  volver a la pantalla reproducir.

Los botones de reproduccion
Utilice los botones de reproduccién para ver el video seleccionado

A

(HeE00000

Accede ala pantalla de bUsqueda de

Reproducir’| " Buscar Cancelar |

Funcién

O~
3

Boton Funcién Bot

Reproducir hacia atrds

r1[ ] Reproducir/Pausa
N/

Parar Reproduccion lenta

Anterior frame

PSSP P

siguiente frame Anterior Archivo

Siguiente archivo Circulacién

EE EE &

©
E Eeproduccié
e
©

Pantalla
completa

Icono descarga
Pulse el Icono descarga para copiar el archivo a una memoria externa
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Sevies

Menu Principal

La configuraciéon del DVR se realiza mediante un interface de entorno de ventanas.

Las explicaciones de configuracion estdn basadas para realizarlas a través del ratdn pues es la
manera mds fécil y cémoda de realizarla.

Para acceder al Menu principal pulse el botén derecho del ratén, accederd al MenU
emergente, seleccione la opcidén Menu Principal con el botdn izquierdo del ratén.

Es necesario que el Instalador tenga contrasefia de autorizacién, por ello la pantalla de
infroduccién de confrasena serd mostrada.

Infroduzca una contrasena valida para acceder ala

pantalla del MenU de Configuracion.

Nombre de Usuario [ad Por defc?c’ro de fdabrica Usuario admin vy
T Contrasena En Blanco.

Pulse OK: para validar la contrasena.

Password

Por Favor Login

oK Cancelar "

El Menu Principal de configuracién aparece en pantalla.

A continuacién le mostraremos los lconos principales de programacion y sus pantallas
principales de configuracion, Consulte en el manual completo suministrado en el CD los
capitulos correspondientes para una explicacion de cada pardmetro de los MenUs.

O

Sistema

2 ©

Avanzado Info Logout

Pantalla estadisticas del Sistema:Estado HDD,Usuarios
Bitrate de Grabacion

PR ———
Cancelar '

Cancelar Sale del Menu Principal y regresa a la pantalla de cuadrante.
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Shsssslill lIcono Reproducir
Este Icono accede al submenuU de bUsqueda de imdgenes. Haga clic en el lcono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada.

ora Inicio
ora Fin

-xtension(KB)

El Icono Lupa ~Buscar Condiciones
Accede ala pantalla de -
buUsqueda de imdagenes

Tipo Archivo: Selecciona el fipo de
buUsqueda entre Todo, Alarma,
MD, Alarma/MD, Manual, General.
Lectura/Escritura, Dispositivo
backup.

| Tipo Archivo L
‘ Canal >
| Hora de Comienzo # [09- 09- 2011 00: 00: 00
Hora de Fin 8 01-01-2032 00: 00: 00
Play Mode Skip Decode ~
Modo sincrono
Reproducir’ B C

uscar ancelar

Canal: Selecciona los canales que desea buscar imagenes.
Hora de comienzo: Selecciona la fecha y hora de inicio de la busqueda
Hora de fin: Selecciona la fecha y hora de final de la bUsqueda

n Pulse el Icono calendario. Una ventana aparecerd con un
calendario, seleccione los dias de buUsqueda.

Haciendo clic con el botén izquierdo del ratéon

Play Mode: Selecciona el fipo de reproduccion entre Skip
Decoder, Average Decode, Full Decode

Modo Sincrono: Activa/Desactiva el modo sincrono

Reproducir Pulse el botdn para reproducir los archivos encontrados.

Buscar Pulse el botdn para iniciar la busqueda.
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Cancelar Pulse el botén volver a la pantalla reproducir.

Lista de archivos Encontrados: Los archivos encontrados en la
buUsqueda serdn mostrados en esta parte de la pantalla

jHora Inicio

Muestra datos del archivo seleccionado: Muestra informacién
del archivo seleccionado, Hora de Inicio, Hora Fin y ora Fin
almacenamiento que ocupa el archivo = xtension(KB)

Los botones de reproduccion
Utilice los botones de reproduccion para ver el archivo.

PHSSOCPOOC66-

Respaldo

Icono Respaldo

Este Icono accede al submenU de descarga de archivos para readlizar copias de
seguridad. Haga clic en el Icono para acceder al submeny. Una nueva pantalla serd
mostrada.

R T AR AR I En clla se muestran los posibles dispositivos para
IR T e T ] (cClizar la copia (memoria USB, Disco ESATA, DVD,
Ezm) ©C.) solo se puede seleccionar uno de ellos, en el
] COso de no tfenerlo conectado, tras conectarlo
R TToT pulsamos el botdn Detectar para que aparezca en

orrado

k .
— | la lista

Detectar Pulse el botdn, haciendo clic con el
botén izquierdo del ratdn, para iniciar una
—— ——— L] | bUsqueda de dispositivos de memoria.

Sl  Backup Pulse el botdn para iniciar la descarga

a una memoria de respaldo.
Grabar Pulse el botén para iniciar la descarga a una memoria de USB.
Borrar Pulse el botdn para borrar la memoria seleccionada.

Stop Pulse el botén para parar la descarga de archivos.

Cancelar Vuelve al MenU Grabacion.
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Este Icono accede al Menu de Informacién de su DVR. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada con los submenus.

B Menu Princlpal->Info

g | Icono HDD

HDD Info

Icono BPS

Icono LOG

Icono Version

HDD Info

Icono HDD
Este Icono accede al submenU de Disco. Una nueva pantalla serd mostrada. Muestra
informacion sobre los HDD instalados en su DVR, en funcion del modelo podrdn instalarse
varios HDD
N° Sata: Selecciona disco duro
Ver Horas de Grabacién: Muestra una nueva
pantalla con informacién de Hora Inicio vy final de
grabaciéon

Cancelar: Sale de pantalla

Ver Horas de Grabacion' "Cancelar

Icono BPS
Este Icono accede al submenU de informacion de tasa de datos transmitidos por canal y la
capacidad ocupada en el disco duro por hora. Haga clic en el Icono para acceder al

Canal: NUmero de canal.

Kb/S: Informa de la transferencia de datos del
canal por stream.

MB/H: Informa de la capacidad ocupada cada
hora en el disco duro por canal

Cancelar: Sale de la pantalla
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Icono LOG

Este Icono accede al submenuy de informacién de eventos de sistema. Haga clic en el Ilcono
pcro acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada con el submenuy de Informacion.
Usted puede readlizar una bUsqueda de eventos de
sistema.

Tipo Toc
Comienzo Hora [09- 09- Tipo: Seleccione el tipo de evento que desea buscar,
FELACSED S 10-:00::201 11500510000 puede seleccionar Todo, Sistemas  Config,
14 Almacenamiento, Dia de la semana, Cuentaq,
09-09-2011 1 Usuario default Iogln p .
-2011 16:55:01 SakdaLog  Usuario default logOut Reproducir.

09-09-2011 16:55:01 Entrada Log  Usuario admin login po

09-09-2011 16:57:02 Salvar Configurinterfaz Comienzo Hora: Hora de inicio de bUSQUGdO

09-09-2011 16:57:03 Salvar ConfigurAplicaciones De Video
09-09-2011 16:57:24 Salvar ConfigurAplicaciones De Video
09-09-2011 16:57:24 Salvar ConfigurSalida Video
09-09-2011 16:57:31 Apagar 2011- 9-09 16:57:31
09- 09 2011 16: 57 59 Reiniciar 2011-9-09 16 57 31

 TEPURE S VS W S——
()

Fin Tiempo: Hora final de bUsqueda

BUsqueda: Haga clic con el botdn izquierdo del
ratén para iniciar la busqueda.

Log de tiempo: Muestra la hora del evento.

— o ——

ksl Evento: Describe el tipo de evento.

Siguiente: Haga clic con el botén izquierdo del ratdn para desplazarse por la pdgina. Borrar

Haga clic con el botdn izquierdo del ratén para borrar la memoria de eventos.
Pulse el botdn derecho del ratdn para salir del submenU de Informacion.
Cancelar: Sale de la pantalla

Logout

Icono Logout
Este Icono accede al submenlU de apagado del sistema. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada.

L t
gidsall Icono Logout

Cierra la sesidn de usuario que tenia abierta

Reiniciar

Logout

Apagar

Icono Apagar

Reiniciar

Icono reiniciar

Reinicia el DVR
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UTILIZACION DE CLIENTE WEB
Tenga en cuenta que todas las operaciones descritas en este capitulo estdn basadas en
un DVR escogido como modelo.

Es posible que encuentre ligeras diferencias con su interfaz de usuario y que algunas de las
opciones de configuracion difieran de las de su equipo.

Conexién de red

Antes de utilizar el cliente Web, por favor compruebe los siguientes elementos:

¢ La conexion de red es correcta

e La configuracidn de red del DVR y el PC es correcta. Por favor, consulte la
configuracion de red (MenU principal — Ajustes — Red)

e Use el comando ping *** *** *x* *x* (x Direccidn IP del DVR) para comprobar si la conexién es
correcta o no. En condiciones normales el valor de retorno TTL deberia ser menor a 255.

e Abra su explorador e infroduzca la direccién IP del DVR.

e El sistema puede descargar automdticamente el Ultimo controlador Web y que la
nueva version sobrescriba la anterior.

Entrada al sistema

Abra Internet Explorer e intfroduzca la direccién del DVR en la barra de direcciones. Por ejemplo,
si la direccién IP de su DVR es 192.168.1.10, entonces introduzca http://192.168.1.10 en la barra
de direcciones del Internet Explorer.

El sistema mostrard una advertencia para preguntarle si quiere instalar el programa cliente
web o si quiere instalarlo desde el CD entregado con el equipo

Si no puede descargar el archivo ActiveX, por favor modifique la configuracion de
seguridad de su navegador Internet Explorer para permitir la descarga y ejecuciéon de
ActiveX. Otra opcidn seria en la
pestana “Sitios de confianza, bajar el nivel de seguridad al minimo y agregar la direccién IP del
grabador a “Sitios de Confianza”.

Manual de Usuario Videograbadores Effiux



http://192.168.1.10/

Pantalla Inicial
Tras la instalacion, se muestra el siguiente interfaz.

- Por favor introduzca su usuario vy
Iriciar contrasena.

Por defecto de fdbrica:

Usuario: admin

Contrasena: Vacio. En blanco

Nota: Por razones de seguridad, es

| Local Area Network recomendable que modifique su
confrasena cuando acceda a la
v | configuracion del equipo

Cancelar

Net: Seleccione Local Area Network
para conexion Local. Wide Area network conexidn remota.

Conservar la contrasena: Si activa la casilla Windows almacenara la contrasena
Una todo el video: Activa todas las cdmaras al conectar

Pulse Seguro para acceder a la interface.

Pulse Cancelar para salir del interface.

Una vez entre en el sistema, verd la pantalla principal.

¢ Favoritos | @ NetSunveilance WEB B v B v 2 @ v Paginav Sequidad v

R ]

————

Modoimg | Reper Tedo ||| Gglocd | Ggeqipo

La pantalla principal se divide en fres secciones
e Cuadrante de imagen
e Botones de visuadlizacion y PTZ
e Botones de funcién
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Cuadrante de imagen

Ventana Activa

En su cuadrante de imagen podrd seleccionar
una cdmara pulsado con el botdn izquierdo
del ratén. La cdmara seleccionada se
mostrara con el cuadrante en color amairillo,
este cuadrante se denomina ventana activa y
selecciona a dicha cdmara

Botones de Visualizacién y PTZ

En la parte derecha de la pantalla encontrara tres Iconos cada uno de ellos le permite realizar
unas funciones sobre los canales de video. Para algunas de ellas es necesario tener la ventana
activa en el canal que desea ver o realizar una funcioén.

Icono Visualizacion en tiempo real

Pulse el lcono cdmaras, situado el la parte superior derecha de la interface, para
mostrar en la lista todas las cédmaras de su dvr

Visualizacién en tiempo real

Aparato En la parte derecha, haga doble clic con el botén
| izquierdo del ratén en el nombre del canal deseado y
podrd ver el video correspondiente en la ventana
activa actual. Con el botdn derecho podrd
seleccionar

Tasa de bits principal Stream principal

Tasa de bits secundaria Stream secundario

0

o B

0

o B

0

0

Aparato

0

0

0

0

0

Tasade vits principal

0

Tasade vits secundaria

0

0

Visualizacién en tiempo real

En la parte derecha, haga doble clic con el
botdn izquierdo del ratdn en el nombre de la
instalacion.

Conectar todos los canales stream principal
Conectar todos los canales stream secundario
Desconectar todos los canales

Empezar aintehablar Habilita habla escucha
Configurar el equipo Entrar en configuracién
Nombre canal de renovacion

Aparato

Conectar todos los canales(Tasade vits principal)
Conectar todos los canales(Tasade vits secundaria)
Desconecte todos los videos

Empieza ainterhablar

(fg equipo

Nombrede canalde renovacion

e e e e e e e ey
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Icono Control de domos motorizados: Pulse el Icono PTZ para visualizar la interface PTZ

Icono PTZ
Antes de utilizar la funcion Domos, asegUrese de que ha
configurado adecuadamente el protocolo de los mismos.

Botones movimiento: Como muestra la Figura, hay ocho

teclas de direccion.

En el centro de las ocho teclas, existe un botdn de
posicionamiento inteligente 3D.

Pulsando el botén de posicionamiento inteligente 3D, el
sistema vuelve a modo de pantalla completa. Arrastre
el ratén por la pantalla para mover el domo

Zoom Paso: El sistema soporta niveles de velocidad. Puede
seleccionarlos mediante la lista desplegable. La velocidad
Foco 2 es mayor que la velocidad 1.
Zoom/Enfoque/lris

— Iris

Consulte la siguiente tabla para su referencia.

Preset Nombre | Botdn | Funcién | Botdn | Funcidon

t‘ Zoom Acercar + Alejar

Ruta Enfoque Acercar + Alejar
1AL
1 Iris Cerrar + Abrir

Preset : Infroduzca el nUmero de posicién en cuadro de texto
4 Para Reproducir un preset

.l Para Guardar un preset

Para Borrar un preset
Ruta: Intfroduzca el nUmero de posicidn en cuadro de texto

Reproduce una Ronda
Detiene la ronda que esta reproduciendo

E Abre una nueva ventana para memorizar preset en la ronda

Ruta: Muestro el nUmero de ronda Preset:
Intfroduzca el nUmero de posicién Intervalo:

Infroduzca el tiempo de permanencia

Ruta

Agregar Preset Anade un preset a la ronda
Preset ~

e Agregar Preset Anade un preset a la ronda

Intervalo Borrar la ruta Borra toda la ronda

— I Para salir
Ygregar Prese|  Zliminar F'rese| arla rutade red
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Icono Opciones de Imagen: Pulse el Icono, el interfaz se mostrard como en la figura
adjunta.

Aqui puede seleccionar un canal, con la ventana activa, y luego
ajustar su brillo, contraste, tono y saturacion (Ventana activa: el
borde del canal seleccionado se resalta en amarillo).

Restaurar Vuelve a pardmetros por defecto de fdbrica

Restaurar

Los botones de funcidn activan opciones del DVR y su
configuracion

Botones de funcidn:

Modoimg Hepetir Texo ‘ (falocal (fa equipo

Modo IMG: Al pulsar el botdn se abrird un desplegable donde usted podrd seleccionar el
formato de pantalla de la interface

Pulse el botdn izquierdo del ratén
Seleccione del desplegabile la opcidn deseada y
pulse el botdn izquierdo del ratén para activarla.

Una imagen
Muestra el cuadrante de imagen en una, cuatro,

Cuatro imgenes . O
seis, ocho, nueve, trece o dieciseis cadmaras.

Seis imagenes

Ocho imagenes
Mueve imagenes
Trece imagenes

Dieciséis imagenes

Pantalla completa
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Repetir: Al pulsar el botdn se abrird una nueva ventana donde usted podrd buscar
imagenes guardadas en el disco duro.

|192.168.1.10

Buscar Poner

Drocumento

Aparato: Muestra la IP del equipo
Canal: Selecciona el canal donde desea buscar imdgenes.

Tipo: Selecciona el tipo de buUsqueda entre Total, Alarma exterior, deteccién de video, video
general, Grabacion manual, All picture, Alarm Snap, Video detect snap, Regular snap, Manuall
snap.

Tiempo: Seleccione del calendario desplegable el dia de bUsqueda. Seleccione la franja
horaria de bUsqueda

Buscar pulse el botdn para iniciar la bUsqueda.

Poner pulse el botdn para iniciar la reproduccioén.

Descarga pulse el botdn para iniciar la descarga del archivo.
<<Pdgina pulse el botdn para ir a la pdgina anterior de archivos.
P&gina>> pulse el botén para ir a la pdgina siguiente de archivos.
Visualizar el video: Utilice los

botones Play, Pause, Stop, Avance

lento, Avance rdpido, Desplazar al
principio, y Desplazar al final.

Al reproducir verd la barra de
tiempo con el cursor indicando el
punto actual
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Texto: Al pulsar el botdn se abrird una nueva ventana donde usted podrd visualizar eventos.

Infarmacidnde texto

Textode alarma l Dperacién]

Tipo | Fecha | Tiempo | Aparato | Canal |

[ Aviso Automatico

Texto de alarma: eventos de alarma
X: Para cerrar la ventana

Informacidi

Testode alama  Dperacidn l

Tipo Fecha | Tigmpo | Usuario | D escribir

Moticia  2011-09-05 18:37.38 adrin 192168110 Lograconectarse
Moticia  2011-03-05 18:37:24 admin  192.1681.10 Desconectar
Moticia  2011-03-05 16:5318 admin 192168110 Lograconectarse
Moticia  2011-03-05 1E:62:47 admin  192.168.1.10 Fracasala conexidn
Moticia  2011-03-05 16:52:32 admin  192.1681.10 Desconectar

Operacién: Eventos de sistema

Cfg Local: Configura el canal seleccionado con la ventana activa
Moédulo de red: Configura opciones de fallos de red

dlarma exteriar v

Tipo de alarma: Selecciona la opcidén de
error a configurar entre: Alarma exterior,
Deteccidon mov, Video perdido,
Cubrimiento video, Error en el disco, Disco
duro lleno.

En cada opcidn puede configurar

Alarma Posibilita: Si Activa la alarma. No
Desactiva

Avuto vigilancia: Si Activa No Desactiva auto
vigilancia

Sonido habilitado: Si Activa No

Desactiva sonido

g y CANEL
EI;\.,’,\% Ajustesde darma Tipode dama
- Madulode red
(M Ajustes de Alama || elblam postilla
% Midulode repeticicn
i Sobre ko viglancia

Sonido habiitad

Rutade vz

5

Na

N

=

L4

L4

o

Ruta de voz: Selecciona la ruta del archivo. Pulsar Recorrer y seleccionar la ruta

Aplicar: Guarda la configuracion
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Ajustes de dlarma: Enlaza canales de video con entradas de alarma

Puerto alarma: Selecciona la entrada de

alarma a configurar. B@ow oL ER——— Canada video
o . [+ Ajustesde al

Canales de video: Selecciona los LY sl | ErTereeyre = N
canales de video a asignar a las ‘ --émustesdemarma G IR 5 TR
3B Medhiode repeticion [ Puertade alamal - CANALY
entradas de alarma. 55 e 131681 10CNAL - CANAL2
i~ Puertode alamaZ - CANALZ
Puertode alama3 - CaNALE
= . p . - Puertade alamad - CANALG
Anadir; Pulse el botdn para asignar - Pusttads dama  CANALS
el canal de video a una entrada. - Puetode dmab fod - CANAL7
- Puertode alama? - CANALS
- Puertode alamaf - CaNALY
: - CENALTD
Eliminar: Pulse el botén para Elniv? -~ CANALYT
eliminar un enlace hecho. mﬂi
- CANALTY
- CANAL1S
- CANALTE

Modo de repeticion: Activa opciones de grabacién.

iciar siempre con o difimo candl vistado:

. . i~ . £ e
Active la casilla de verificacion para ¢

EI-‘;:’.\% Ajustesde alarma
A8 Modulode red ™ Iniciar siempre con el dtimo canal vistado

activar la opcion.

[ Salve el registro local como AVI

Salve el registro local como AVI: - Sobe
Active la casilla de verificacion para
activar la opcidn.

Aplicar: Guarda la configuracién

Aplicar

Sobre: Muestra las versiones de firmware del DVR

= CaraL Mombre D escripcidn
-—;’,’.\% Ajustezde alarma whebversion 1.1.0.86
~aB W adulode repeticidn M ombretersidn 1.000
@ c t ddulo de konitorversian 1.0013
Ajustes normalesy ersidn 1.1.0.20
b adulode videoWersidn 1.0.0.4
t adulo de Configuracionersicon 1.1.0.34
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Cfg Equipo: Accede a la Configuracion del DVR Cada

Icono accede a una configuracién del DVR.
Los Iconos Principales estdn situados en la parte inferior de la pantalla

Configuracion remata
Ajustes -> Grabacion lcono Grabacién

lcono Alarma

T

Icono Sistema

£

Configuracion Captura de Imagen

lcono Herramientas

B

Icono Sistema

AKX

Consulte el manual completo suministrado en el CD

Icono Sistema
El Icono Sistema accede a toda la informacion del sistema referente a disco duro,
memoria de eventos del sistema y la versidon de firmware del equipo.

Configura

A]LTs;tes nformacion del Sistema

Icono Info Disco Duro

Icono Bitdcora

Info Disco Duro Bitacora

Icono versidon
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Muestra informacién sobre los HDD instalados
Capacidad Tatal | Capacidad Libre | Estado Numero: SeleCC|.onO dISC(?,dUI’O
000w 0.00MB Seguro: Guarda informacién y sale de pantalla

Tiempo Grabacién: Muestra una nueva pantalla con
informacion de Hora Inicio y final de grabacion

Ajustes -> Informacidn del Sistema —> Info Disco Duro

Tierpa Final

Tiempo de Grabacidn

Tipo y Capacidad

Icono Bitacora
Muestra memoria de eventos sucedida en el DVR

Ajustes > Informacion del Sistema —> Bitacora

Muestra informacién de eventos realizados en el
sistema
Tipo: Selecciona el tipo de busqueda

Tiempo de: Selecciona el tiempo de Inicio de
buUsqueda.
Tiempo Final: Selecciona el tiempo de final de
buUsqueda.
BUsqueda: Inicia la busqueda

Tiempo uzado Informacidndel texto

Pdag sig: Pasa pdgina
Seguro: Guarda informacién y sale de la ventana

Remover: Borra la memoria

Segura Remover

Icono Version
Muestra versiones de hardware y firmware del DVR

Ajustes -> Informacion del Sistema -> Version MUeSTrG informOClén de SU DVR
Seguro: sale de la ventana
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