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Por favor, lea detenidamente el manual antes de instalar y de utilizar este equipo.

ADVERTENCIA AL USUARIO-INSTALADOR: la autorizacion concedida para utilizar este

equipo FCC VERIFICADO PODRIA SER ANULADA si realiza cambios o modificaciones no

%prolbadlgcs:cexpresamente por la parte responsable del cumplimiento en la Parte 15 de las
eglas :

NOTA: Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los limites para un
dispositivo digital Clase A, EN VIRTUD DE LA PARTE 15 de las Reglas FCC. Estos limites
estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales
cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar
energia de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de
instrucciones, puede causar interferencias dafiinas a comunicaciones por radio.

El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias
perjudiciales, en cuyo caso el usuario debera corregir la interferencia a sus propias expensas.

Este aparato Clase A DIGITAL cumple todos los requisitos del Reglamento de Equipamiento
espafiolas que causen interferencias.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO exponga este
prfcl)ducté)I a zonas humedas, con polvo, con poca ventilaciéon, o cerca de productos
inflamables

NO introduzca objetos metdalicos a través de rejillas de ventilacion.

PRECAUCION

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO MANIPULE EL CIRCUITO INTERIOR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA.
NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR).

NO INTENTE REPARAR EL EQUIPO.

ENCARGUE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL CALIFICADO

Explicacion de los simbolos graficos

El simbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triangulo equilatero, tiene
por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la
caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo
de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamacion dentro de un rombo equilatero tiene por finalidad alertar
' al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento
< (servicio) la instruccion en la literatura que acomparfa el producto.

LOS USUARIOS DEL SISTEMA son responsables de verificar y cumplir con todos los reglamentos estatales, y
locales leyes y proteccion de datos sobre el control y registro de video y sefiales de audio. El vendedor no se
hace responsable por el uso de este sistema en violacion de las leyes vigentes.

COPYRIGHT

Las marcas comerciales mencionadas en el manual son legalmente registradas por sus respectivas

compainiias.
| Manual Videograbador Effiux
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Precauciones importantes

1. SEGURIDAD ELECTRICA

Toda la instalacion y ubicacion del equipo debe ajustarse a las normativas de seguridad eléctrica
vigentes en su localidad.

El fabricante y/o distribuidor no asume ninguna obligacién ni responsabilidad por los dafios
ocasionados en el equipo o en las instalaciones por manipulacion o mala instalacién del mismo.

2. SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

En el transporte y almacenamiento manipule el DVR con cuidado, siempre transporte el DVR en su
embalaje original evitando riesgos de golpes, presiones, forcejeos, y vibraciones, de lo contrario el
producto podria dafarse. El DVR contiene sofisticados componentes electronicos en el interior. En
caso de mal funcionamiento, por favor no desmonte el DVR. Podngase en contacto con su
distribuidor para la reparacion.

3. INSTALACION

Mantener en posicién horizontal. Manipular con cuidado.

No realice la instalacion con la alimentacion del DVR conectada.

No coloque objetos en el DVR dejando espacio suficiente para la refrigeracion del equipo.

4, DEBE SER MANIPULADO POR PERSONAL CUALIFICADO

La instalacion y mantenimiento del equipo debe ser a cargo de personal cualificado. Cuando
detecte algin problema, pdéngase en contacto con su empresa instaladora o personal cualificado
para su mantenimiento o reparacion. El fabricante y/o distribuidor no se hace responsable
manipulaciones de reparacion por parte de personal ajeno a su cargo.

5. ENTORNO
El DVR se debe instalar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, de sustancias
inflamables o explosivas, etc.

6. ACCESORIOS
Asegurese de utilizar todos los accesorios recomendados por el fabricante.
Antes de la instalacién, por favor, abra el paquete y compruebe que estén todos los componentes:

Contacte con su distribuidor si falta algo en su paquete.

Garantia Limitada

1. Garantia Limitada

— EI DVR tiene un periodo de Garantia de 2 afios, de cualquier componente electrénico 0 mecanico,
que sera reparado, o remplazado en Garantia por cualquier defecto de fabricacion.

— El periodo de Garantia de cualquier reparacion sera de 90 dias después de devolver el equipo al
cliente.

— Los componentes rotos o averiados por motivos ajenos a defectos de fabricacién, como golpes,
sobretensiones, polvo en el mecanismo, estan Fuera de Garantia, y se repararan con cargo al
cliente.

— El Fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre los dafios y perjuicios causados por el mal
uso del producto, por el uso de productos especiales abrasivos para limpieza. El fabricante no
asumira ninguna responsabilidad por dafios repentinos o continuados, provocados por cualquier
otra razon ajena a un defecto de fabricacién del producto.

— Cualquier defecto de fabricacién sera reparado en Garantia

2. Reparaciones a fabricante

El envio de material para su reparacion en garantia es a cargo del cliente. Deberd solicitar RMA

especificando.

— Modelo y Nimero de serie.

— Aportar factura de compra

— Especificar la averia detectada por el cliente

El fabricante s6lo se compromete a la reparacion especificada en el envio de RMA.

3.

Devoluciones

Para devoluciones o reparaciones de material, por favor pongase en contacto con el distribuidor para

obtener RMA (N° de reparacion), A continuacion, organice el envio de material a su cargo. Todos los

equipos devueltos deben especificarse claramente en el RMA. Los materiales devueltos deben estar en
perfecto estado y con su embalaje y accesorios originales.

Modelo y Caracteristicas estan sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

| Manual Videograbador Effiux
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Caracteristicas Técnicas

La gama de DVR tiene las siguientes caracteristicas:
< Monitor en tiempo real.
Tiene un puerto de salida analégicoy un puerto VGA. Puede utilizar el monitor
0 un visualizador para llevar a cabo funciones de vigilancia. El sistema soporta
salida TV/VGA al mismo tiempo.

- Funcién de almacenamiento.
Posee un formato de datos especial para garantizar la seguridad de los
mismos, evitando modificaciones maliciosas de datos.

- Formato de compresion.

Soporta mdltiples canales de audio y de video. Un hardware independiente
decodifica la sefial de audio y video de cada canal para mantener la
sincronizacion entre ellos.

- Funcién de copia de respaldo.

Soporta copias de respaldo a través del puerto USB (en discos flash, discos
duros portatiles, grabadores). El usuario final puede descargar los archivos al
disco duro local para hacer copia de respaldo a través de la red.

- Funcion de grabacion y reproduccion.

Cada canal soporta grabacion en tiempo real de manera independiente, y al mismo
tiempo puede soportar blusqueda, reproduccion, monitorizacion en red, busqueda de
grabaciones, descargas, etc. Soporta varias modalidades de reproduccion:
avance lento, avance rapido, retroceso y avance de fotograma a fotograma.
Soporta una sobreimpresion de fecha en el titulo, lo que permite visualizar el
momento exacto en que han ocurrido los eventos.

- Funcionamiento en red
Soporta monitorizacion en tiempo real en red de manera remota, bUusqueda de
grabaciones remota y control remoto PTZ.

- Funcién de activacion de alarma

Algun modelo, posee salidas de alarma para realizar la activacion de alarmas vy el
control luminosos in situ. El puerto de entradas y salidas de alarma tiene un
circuito de proteccion para garantizar la seguridad del dispositivo.

* Puerto de comunicaciones.
El puerto RS485 para control PTZ.
El puerto estandar Ethernet puede realizar funciones de acceso a la red.

- Control PTZ.

Compatible con un descodificador PTZ a través del puerto RS485.

Compatible con varios protocolos de descodificacibn que permiten a la camara
domo motorizada PTZ controlar la velocidad.

- Funcionamiento inteligente
Funcién de operacién con raton.
En el mend, soporta la funcién de copiar y pegar.

Nota: Puede existir diferencias operacionales entre las diferentes modelos de DVR.

| Manual Videograbador Effiux




Instalacién de Discos duros
En funcién del modelo usted puede instalar en su DVR varios discos duros.
Consulte las caracteristicas de su modelo para conocer la cantidad de discos que

puede instalar es su DVR.

Instalacion de Discos duros en Modelos:

Retire los tornillos de la
carcasa

o -

€ ffuu

Sevies

Extraiga la tapa superior
del DVR

Sitlie el HDD de acuerdo con
los orificios de la carcasa,

Realice las conexiones
del HDD al DVR

o

Atornille firmemente el
HDD a la placa del DVR

Cierre la tapa del DVR y
atornillela firmemente al
DVR
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Descripcion de Conexiones del panel trasero
En funcién del modelo de DVR adquirido, usted dispondr& de diferentes entradas y
salidas de conexion, consulte los siguientes dibujos de conexion en funcién del modelo.
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(1) Entrada video (2) Salida VGA (3) Salida BNC (4) Entrada audio
(5) Salida audio (6) Network (7) USB (8) RS485

(9) Alimentacion
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(1) Entrada audio (2) Entrada video (3) Salida VGA (4) switch
(5) Entrada alarma (6) Salida alarma (7) Salida alimentacién (8) salida video
(9) Entrada audio (10) Salida audio  (11) network (12) USB2.0
(13) RS485 (14) Alimentacion
(1) (@23 @
Num Nom Significado

1,2,etc | Entradas de alarma
G Masa (GND)
T. R | Puerto RS232
C1l. NO| Salida de alarma (NO contacto seco)
A. B |RS485 A=+ B=-

gl | W N
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(1) Entrada video (2) salida video

(5) Interruptor (6) Entrada audio (7) USB
(9) VGA (10) Alarma & RS232 & RS485 (11) Alimentacion
(12) 2 x 12V Salida de alimentacion auxiliar

9 10 11

(3) Salida audio (4) Alarma & RS232 & RS485

(8) network

Num Nom Significado
1 1,2,etc | Entradas de alarma
2 G Masa (GND)
3 T. R | Puerto RS232
4 C1l. NO| Salida de alarma (NO contacto seco)
5 A, B |RS485 A=+ B=-
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(1) Entrada Video (4) Entrada Audio (7) Network (10) RS232
(2) Salida Video  (5) VGA (8) USB (11) Entrada Alarma
(3) Interruptor (6) Salida Audio  (9) Salida Alarma (12) Alimentacién

(13) Salida Loop

Num Nom Significado
1 Al18 A8 Entrada de Alarma
2 G Masa (GND)
3 Cl, C2, Salida de alarma (NO contacto seco)
C3. C4,NO
4 T. R Puerto RS232
5 A, B RS485 A=+ B=-
6 Al A4 Entrada de Alarma
A9 A12
7 G Masa (GND)
8 A5 A7 Entrada de Alarma
Al13 A15
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Explicacion del Conexionado del DVR

A continuacion le explicaremos cada tipo de conexion del DVR, para ello hemos
seleccionado el numero y descripcion del modelo superior, por ser el equipo
de mas opciones, cada explicacion es aplicable para todos los modelos.

1 Interruptor de Alimentacion

Pulse el interruptor una vez conectado todo el equipo para inicializar la alimentacion del
sistema.

2 Conector de alimentacion

Conecte el cable de alimentacion en el conector.

3 Ventilador del Sistema

El equipo debe estar en todo momento bien refrigerado, el ventilador realiza esta
funcion, deje espacio libre de objetos y manténgalo limpio, para una buena refrigeracion
del sistema.

4 Salida de video Loop

Salida de video de cada canal La salida de video es de tipo BNC (PAL BNC 1.0VP- P
75Q)

5-7 Entrada de Audio del canal 1al 4y 5al 16

Los canales de audio segun modelo. El modelo de 16-canales emplea un cable de
audio RCA con conector de tienen una entrada BNC o RCA 25-pin. Dada la alta
impedancia de la entrada de audio, debe emplear micréfonos activos.

La transmision de audio es similar a la de video. Evite la interferencia, soldaduras frias,
contactos flojos y la entrada de alta tension.

6 Entrada de video

El conector de entrada de video es BNC. La entrada de video debe ser en formato PAL
con conector BNC vy nivel de sefial 1.0VP- P 75Q.

La sefal de video debe cumplir con las normas nacionales. La sefial también requiere
alta relacion sefial/ruido, baja distorsion, baja interferencia, color natural e iluminacion
adecuada.

Estabilidad y fiabilidad de la sefial de la camara:

Debe instalar la cAmara en un lugar conveniente. En condiciones de contraluz o
baja iluminacibn ambiental, el usuario debe instalar cAmaras con compensacion de
contraluz o compensacion para baja iluminacion.

La alimentacion de la camara debe estar conectada a la misma linea de tierra que la
fuente de alimentacion del DVR para asegurar su funcionamiento normal.

Estabilidad y fiabilidad de la linea de transmisién:

Emplee conectores BNC de buena calidad y buen blindaje y seleccione el
modelo BNC de acuerdo con la distancia de la transmisién. Para grandes distancias
debera usar par trenzado, afiadir sistemas de amplificacion/compensacion de video, o
emplear transmision por fibra Optica para asegurar la calidad del video. Debe mantener
la sefial de video alejada de interferencias electromagnéticas, especialmente entradas
de alta tension.

Mantenga buen contacto en los conectores:

La linea de transmision y el cable apantallado deben estar firmemente conectados.
Evite las soldaduras frias, soldaduras traslapadas y la oxidacion.

8 Salida de audio

El DVR tiene una salida de audio de 200mvp-p 1KQ (BNC o RCA) que se puede
conectar directamente con auriculares de baja impedancia, altavoces activos o
dispositivos de amplificacion.

Si la instalacion no permite alejar el micr6fono de los altavoces, es facil que se
produzcan acoples. En ese caso, puede tomar una de las siguientes medidas:

| Manual Videograbador Effiux
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1. Emplear un microfono direccional de mejor calidad.
2. Reducir el volumen de los altavoces hasta que desaparezca el acople.

3. Emplear materiales absorbentes del sonido en la decoracion para reducir el eco de
las voces y mejorar la acustica del ambiente.
4. Ajustar la disposicion para reducir la aparicion de acoples.
9 Entrada de Microfono
Entrada de microfono para realizar conexion Habla-Escucha mediante el software
10 Salida de Audio
Salida de audio para realizar conexion Habla-Escucha mediante el software
11 Conexion de Red Ethernet
Conexion a Red Ethernet mediante conector RJ45 y cable UTP, de punto a punto para
conectar a switch y cable cruzado para conexiones a router o PC en local. El DVR
incorpora el protocolo TCP/IP para conectarse a una red de area local o a Internet.
13 Puerto USB
Puerto para la conexion de dispositivos externos
14 Salida de video HDMI
Salida de video de alta definicion, solo para monitores con entrada HDMI
15 Salida VGA
Salida de monitor para equipos con entrada VGA
17 Conexiones exteriores

17.E. Bus RS-485 para control de camaras PTZ A+ B-
A. Para un funcionamiento correcto de la telemetria en camaras y domos motorizados
analégicos respecte las normas de instalacion recomendadas para el bus RS-485.
Consulte con su distribuidor si desconoce la normativa de conexionado del bus RS-485.
B. Se recomienda usar par trenzado apantallado y conectar la pantalla a tierra.
C. Evite el contacto con alta tension. Asegure que el cableado sea apropiado y tome
medidas de proteccion contra rayos.
D. Para cables de sefial muy largos, conecte una resistencia de 120Q en paralelo entre
las lineas A, B en el extremo mas alejado para reducir la reflexion y asegurar la calidad
de la sefial.
E. El puerto RS-485, conexiones A, B del grabador no es aconsejable conectar en
paralelo con el RS-485 de otro dispositivo.
F. La tension entre las lineas A, B del decodificador debe ser de unos 0,5v.
G. Ejemplo de conexion del Bus RS-485

RS485 A

RS485 B

DVR Domo Domo Domo

18 Salida de video CVBS: Salida de video compuesto BNC
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El Mando a distancia
El mando a distancia sirve para cualquier modelo de DVR de la gama Effiux. Usted
puede controlar varios DVR con el mismo mando.

Usted podra controlar todas las funciones de su DVR con el mando igual que si
estuviese operando en el frontal de su DVR.

Para controlar su DVR primero debera direccionar el mando a ID identificativa de su
DVR, pulse la secuencia + numero ID de su DVR (por defecto 0) +

@iux
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Definicion de los botones del mando infrarrojo

Numero Nombre Funcion
1 Multi-cuadrante | Cambia los cuadrantes de pantalla
2 Botones Introduccion del digito de cada boton
numéricos
[ Escl Salida de menus
4 Botones Botones de desplazamiento
direccion
5 Grabacion Control de grabacion
config
6 Grabacién Grabacion
7 ADD Entrada numero DVR a controlar
8 FN Funcion adicional

| Manual Videograbador Effiux
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Control del DVR mediante el raton
La manera mas practica de controlar su DVR es utilizando el ratdn, con el podra
realizar funciones tanto a nivel de usuario como de configuracion a nivel de instalador.

Boton izquierdo del raton

El sistema muestra un cuadro de diadlogo de solicitud de
contrasefia si usted no ha accedido al sistema previamente.

En modo de visualizacion en directo, se puede acceder al menu
principal.

Si ha seleccionado un elemento del menu, pulse el boton
izquierdo del raton para ver el contenido del submend.

Lleve a cabo la operacion de control.

Modifique la casilla de verificacion o estado de deteccion de
movimiento.

Pulse en la lista para desplegarla.

En casillas de texto o numéricas puede seleccionar métodos de
introduccion. Pulse con el boton izquierdo el boton correspondiente
en el panel en el que desea introducir caracteres
numéricos/alfanuméricos (mindsculas/mayusculas).

El simbolo ¥ significa borrar un caréacter.

El simbolo |___| significa un espacio (caracter en blanco)

En modo alfanumérico:

7
4
1
0
ABC FaG
H I J M N
OPrPQ T o
U v w Z =
alb|c i g
hiij m n
opPq L) [
u v w Z

Para introducir un caracter especial, puede pulsar el nimero
correspondiente en el panel frontal. Por ejemplo pulse la tecla
ndmero 1 para introducir el caracter “/”, o puede pulsar directamente
el nimero en el teclado mostrado en pantalla.

Ejecute operaciones especiales de control, como hacer doble clic en
un elemento de la lista de archivos para reproducir el video.
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En modo de ventana mltiple, haga doble clic en un canal para
ver en pantalla completa.

Haga doble clic con botdn izquierdo de nuevo en video actual para
volver al modo de ventana multiple anterior.

Boton derecho del ratén

En modo visualizacién en directo, aparece un menu de
accesos

Ajuste de color, busqueda, grabacion, entrada de alarma, salida
de alarma, menu principal.

Entre los cuales, PTZ y ajuste de color aplican al canal
seleccionado actualmente.

Si el sistema esta en modo de ventana mdltiple, éste cambia
automaticamente al canal correspondiente.

@ Menu Principal
“R4odo Grabacion

% Reproducir

* Control PTZ

@ Alta Velocidad PTZ
¥ Salida Alarma

v Ajuste Color

¥ Ajuste de Salida
LT

O Vista 1
BVista 4
& Vista 8
@Vista 9

Salga del menu actual sin guardar la modificacion.

Boton central del ratén

En ventana de entrada numérica: Incrementa o disminuye el valor
numeérico.

Cambia los elementos en la casilla de verificacion.

Pagina Arriba o Pagina Abajo.

Mover ratén

Seleccionar control actual o mover control.

Arrastrar ratéon

Seleccionar zona de deteccidon de movimiento.

Seleccionar zona de mascara de privacidad.

Manual Videograbador Effiux
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Visualizacion en directo

Al inicializar el equipo se mostrara un
cuadrante con todas las cdmaras del
sistema, en funcion del modelo
dispondra de un cuadrante en funcion
del numero de camaras que dispone el
DVR.

Iconos de informacion
En cada cuadrante de camara pueden aparecer iconos informativos del estado de
mismo

1 Grabacién de imagen 3 H Pérdida de video

2 v | Detecciéon Movimiento 4 @ Bloqueo de camara

Cuadrante de Imagen

Si usted desea cambiar el cuadrante de la pantalla, pulse el botén derecho del ratén,
un mend emergente aparece en pantalla, seleccione la visualizacibn deseada,
seleccionando con el puntero del ratén y haciendo clic en la opcion, puede seleccionar
entre:
Vista 1: Selecciona una camara para J®AYS5:E
visualizar en pantalla. .
Vista 4: Sel%cciona un cuadrante de 4 BVISIB 4
camaras en pantalla. g VlSta 8

Vista 8: Selecciona un cuadrante de 8
camaras en pantalla. Vista 9
Vista 9: Selecciona un cuadrante de 9
camaras en pantalla.

Vista 16: Selecciona un cuadrante de 16 camaras para visualizar en
pantalla.

Este Icono accede al submenu de apagado del sistema. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla ser4 mostrada.

| Manual Videograbador Effiux




@iux

Sevies

Logout
Accede al submenu de apagado del equipo

“~Menu Principal->Logout

0 60 @

Logout

Icono Logout Cierra sesion usuario

| _— Icono Apagar Pulse el icono para
' Logout Apagar Reiniciar | apagar el equipo

Reiniciar

Icono Reiniciar Pulse el icono para
reiniciar el equipo

Ajustes de Salida

Este Icono accede al submenu de Ajustes de pantalla.

e el EN esta ventana podremos modificar

o el 10s limites Superior, Inferior, Izquierdo

Rebajar Arriba £ > . .
RebojerAbaict 8 | v Derecho de la salida de video
Rebalor Izquierda 8 | compuesto para ajustarlos al monitor
Rebajar Derecha @ para que no quede recortado
Negro vertical | Rebajar Arriba: Pulse con el botdn
Rlegrodwrizoa izquierdo del ratén y arrastre el puntero

de seleccion sobre la barra de ajuste

para seleccionar el ajuste deseado.

Rebajar Abajo: Pulse con el botdn

izquierdo del raton y arrastre el puntero

de seleccion sobre la barra de ajuste

para seleccionar el ajuste deseado.

Rebajar Izquierda: Pulse con el botén

izquierdo del ratén y arrastre el puntero de seleccion sobre la barra de ajuste para

seleccionar el ajuste deseado.

Rebajar Derecha: Pulse con el boton izquierdo del ratén y arrastre el puntero de

seleccion sobre la barra de ajuste para seleccionar el ajuste deseado.

Negro vertical:

Negro horizontal:

OK: Guarda Cambios Cancelar: Sale de la ventana
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Ajuste color

Pulse el botdn derecho del ratén y seleccione la opcidn Ajuste color.

Aparece una nueva pantalla de control, usted puede ajustar o cambiar la tonalidad,
brillo, contraste y ganancia para un periodo especifico (por ejemplo Dia / Noche)
Periodo: Seleccione un intervalo de tiempo (por
e (lofeCtO activado O a 24).

Periodo 00:00 - 24:00 | O (00:00 - 24:00 Brillo: Desplace la barra de ajuste para
Brill seleccionar el nivel de brillo deseado.

R | Contraste: Desplace la barra de ajuste para
Sanrliio] seleccionar el nivel de contraste deseado.
Saturacion: Desplace la barra de ajuste para
seleccionar el nivel de saturacion deseado.
Ganancia: Desplace la barra de ajuste para
seleccionar el nivel de ganancia deseado.

Matiz: Desplace la barra de ajuste para
seleccionar el nivel de balance de blancos
deseado.

~AJustes de Color:01

Matiz

Ganancia

El nivel de nitidez
Vertical Nitidez

OK: Pulse el botén haciendo clic con el boton izquierdo del ratén, para guardar las
modificaciones y volver a la visualizacion en directo.

Cancelar: Pulse el botén haciendo clic con el botdn izquierdo del ratén, para volver a la
visualizacion en directo sin guardar las modificaciones efectuadas.

Salida Alarma

En este submenu usted podra configurar la salida de alarma. Marque el circulo para
seleccionar el canal de salida correspondiente.

Usted podra seleccionar el funcionamiento de las salidas de alarma

~ Menu Principal->Alarma->3alida Alarn x

| Tipo Alarma T - o
Bl S0y nSeIecuone el punto blanco para habilitar la
Configuracion o

Manual : | opcion.
| Stop |
| Estado | .Seleccione el punto negro para deshabilitar la
* opcion.

TTRSK Cancelar

Configuraciéon: Los salidas seleccionadas en automatico realizaran su activacion
mediante la programacion realizada por el instalador.

Manual: Las salidas seleccionadas realizaran la activacién continua 24 horas.

Stop: Las salidas seleccionadas en cerrado no realizan activaciones.

Estado: Activa/Desactiva la salida de alarma

OK: Pulse OK para validar los datos

Cancelar: Pulse para cancelar las modificaciones.
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Control PTZ (domos motorizados)
Si usted dispone de camaras o domos motorizados puede realizar todas las funciones
disponibles en su camara domo a través del DVR.

El domo y su DVR deben de estar configurados con el mismo protocolo y tasa de
baudios. En funcibn del protocolo

seleccionado puede ocurrir que usted no i Menu PﬂﬂClplﬂ
<“R4odo Grabacion

tenga todas las funciones disponibles de
su camara domo motorizada.

Si un canal no esta configurado para la Jis" 2
funcién PTZ, usted no podra acceder a RepdeUCﬂ

este subment. » Control PTZ
Pulse el boton derecho del raton vy .
seleccione la opcion Control PTZ o Alta Vek’c‘dad pTZ

Si usted dispone de esta funcidén, una pantalla de
Scucall| control aparece en el centro de la pantalla, con el ratén
Bl podra desplazar esta ventana haciendo clic en la barra
Foco & PTZ y arrastrando con el raton la ventana al lugar
LN deseado.

Ajuste

vacion Pag) FRECH.

(T T————
Cancelar

Velocidad: Usted puede seleccionar la velocidad de movimiento del domo, con el ratén
haga clic en la casilla de velocidad y con la rueda del ratén seleccione la velocidad que
desee.

Usted puede mover el domo en cualquier direccion, con el
raton haciendo clic en las flechas de direccionamiento, en el
frontal del teclado o el mando pulse las teclas de direccion
A V <« » para mover el domo

Zoom/Enfoquel/lris
Usted puede controlar el zoom, enfoque y el iris de su cAmara. Pulse los botones + o -
Consulte la siguiente tabla para su referencia.

Nombre | Botdn | Funciéon | Botdn | Funcidn

Zoom - Acercar + Alejar
Enfoque - Acercar + Alejar
Iris - Cerrar + Abrir

Ajuste: accede a un submenu de grabacion de posiciones (preset), cruceros
(Rondas o Patrol) y circuitos (Pattern). Mas adelante tiene una explicacion detallada.

Ptz camino: En funcion del protocolo seleccionado, este botén le permite mover el
domo siguiendo el puntero del ratén, debe arrastrar el puntero por los extremos de la
pantalla

Activacion pagina: Pulse el boton para acceder al siguiente submenu.
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~%orhol PT0T Submenu de Reproduccién: accede a un
submend en cuél wusted podra reproducir

Posiciones (Preset), Pattern (Patrén), Tour
(— S ———— (———

Patron Tour (Cruceros), Scan (Auto Escéaner).
AGtoEscanet @Gto Rotaciot La siguiente pantalla sera mostrada.

- — —

L —_—

Preset

Activacion pagina: Pulse el botdn para acceder al

fivacion Pagl | siguiente submend.
Cancelar

I———— o NCelar: Pulse el botén

Tl Ay =g Submenu Botones auxiliares. _
! Para uso futuro, esta opcién no esta integrada en

Dectn AecOp esta version, el asistente encontrara varias

luz -] Abjerto, Cefrado | opciones de camara las cuales podra activar o
Num Aux Oper desactivar

1 Rblerto.  Serrade Activacion pagina: Pulse el boton para acceder al

siguiente submend.
acion\‘a_gﬂ I Nota de advertencia: Dependiendo del protocolo

(R . .
SEULCIEIRE  seleccionado es posible que esta pantalla no aparezca

~Control PTZ.01

ErterMond Submenu de entrada en el Menu del Domo.
En este submenu usted podra acceder al Menu

de camara o de domo segun modelo de domao.
No posible en todos los protocolos

Activacion pagina: Pulse el boton para acceder al
siguiente submenda.

fivacion Pag) Cancelar: Pulse el botén

Botdn Ajustar:
El Boton Ajuste: del menu principal accede al Submenu de grabacion de posiciones
(Presets), cruceros (Rondas, Patrol) y Circuitos

Control PT2.01
Velocidad 5| (fOcular
=] Zoom
= Foco ~ Patrol Nurnd 1
Crucero
= Irie i
Accede al Menu Circubo ' Ajastar

Ajuste mmmd| Bocde

- de grabacion
m Ptz Camino
Cancelar

| Bomrar Preset

Ajuste: accede al Submenu de grabacion. La siguiente pantalla de submenu sera
mostrada.
Nota: Para mas informacion acerca del manejo y configuracion de domos consulte el manual de su

domo.
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Reproducir
Accede al submenu de busqueda de imagenes.

El Icono Lupa

Accede a la pantalla de busqueda de
imagenes

~ Buscar Condiciones

Tipo Archivo Todo | [LecturaEsci~

Canal ﬂ
Hora de Comienzo 8 [09- 09- 2011 00: 00: 00

Hora de Fin 8 01-01-2032 00: 00: 00
Play Mode Skip Decode ~
Modo sincrono

ora Inicio
ora Fin

:xtension(KB)

Feco0006060

Reproducir’ "Buscar | Cancelar ||

Selecciona el tipo de busqueda por tipo de archivo: Todo, Alarma, MD, Alarma/MD,
Manual, General, Lectura/Escritura, Dispositivo backup.
Seleccione hora de inicio y final de busqueda Yy pulse Buscar para iniciar la busqueda,

Reproducir para reproducir los archivos encontrados.
Pulse el botén Cancelar volver a la pantalla reproducir.

Los botones de reproduccién
Utilice los botones de reproduccion para ver el video seleccionado

PEcO00sece0"

Botdn Funcién Botdn Funcién

r1[ ] Reproducir/Pausa
o/}

Reproducir hacia atras

Parar

E Reproduccion
rapida

Reproduccion lenta

Anterior frame

siguiente frame Anterior Archivo

Siguiente archivo Circulacion

ElE] EE &

Pantalla completa

Icono descarga
Pulse el Icono descarga para copiar el archivo a una memoria externa
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Grabacion
Accede al submenu de configuracion de grabacion
~Menu Princlpal->Grabaciow> .
o e Configure su DVR para que grabe como usted
Longitud 60 ) min Pre Grabacion (30 JSec | desea por Horario, Continuo, por deteccion de
Modo Grabacion @ Horario L ELUE] Stop e
Semana Vie - Normal Detec Alarma | m0V|m|entO 0 Alarma

Periodo 1 00:00 - 24:00

Lt 90:00 - 24:99 | Advanzado: Tiene opciones de copiar y pegar
eriodo 3 00:00 - 24:00 - - 7 s
para una configuracion mas comoda.

Periodo 4 00:00 - 24:00

OK Guarda la configuracion, y volver al Menu
Grabacion.

| Cancelar Vuelve al Menu Grabacion sin
ool eelsercoalll | guardar las modificaciones efectuadas.
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Menu Principal

La configuracién del DVR se realiza mediante un interface de entorno de ventanas.

Las explicaciones de configuracion estdn basadas para realizarlas a través del ratén
pues es la manera mas facil y cobmoda de realizarla.

Para acceder al Menu principal pulse el boton derecho del raton, accedera al Menu
emergente, seleccione la opcién Menu Principal con el botén izquierdo del raton.

Es necesario que el Instalador tenga contrasefia de autorizacion, por ello la pantalla de
introduccion de contrasefia sera mostrada.

Introduzca una contrasefa valida para acceder a

la pantalla del Menu de Configuracion.

Por defecto de fabrica Usuario admin vy
Password g Bl Contrasefia En Blanco.

| Por Favor Login . Pulse OK: para validar la contrasefia.

oK Cancelar

El Menu Principal de configuracion aparece en pantalla.

A continuaciéon le mostraremos los Iconos principales de programacion y sus pantallas
principales de configuracion, consulte los capitulos correspondientes para una
explicacion de cada parametro de los Mendus.

"8 Menu Principal

— )
o

Grabacion Sistema

Avanzado Info Logout

Pantalla estadisticas del Sistema:Estado HDD Usuarios

Bitrate de Grabacion
CE—
Cancelar '

Cancelar Sale del Menu Principal y regresa a la pantalla de cuadrante.
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Grabacion

Icono Grabacion
Accede al Menu de Grabacién y Busqueda de imagen Accede al Menu de Configuracion de Alarmas
Consulte la pagina 24. Consulte la pagina 28..

—_——

A O
& X’
Dsteccion Mov. Sin Video PerdidaVideo

Config. Grabacion Réproducir Respaldo

Entrada Alarma Salida Alarma Anormalidad

Cofigurar Tiempo de Grabacion Ajustes para Parametros Sin Video

om—
Cancelar

sl [cono Sistema
Accede al Menu de Configuracion del DVR Accede al Menu de Configuracion AVANZADA
Consulte la pagina 35. Consulte la pagina 45.
mwﬂ DY—2011 17:40:42 . i

% B = “

Codificacion RED Servicios RED Admin. HDD Cuentas Usuario Onlme Ajuste de Salida

X

© @ =

|
I
|
AutoManteni. Restaurar Ubgrudc Info. Dlsposmvo )

Interfaz Config PTZ RS232

Configurar Hora, Idioma y Contro Remoto ‘ # Upgrado Software de Dispositivo

Cancelar |

o 2 o
|

Cancelar| |

Logout

Icono Logout
Accede al Menu de Apagado del DVR
Consulte la pagina 53.

~Menu Principa

HDD Info

Logout Apagar Reiniciar

R
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Grabacion

Icono Grabacion
Este Icono accede al submenu de configuracion de grabacién. Haga clic en el Icono
para acceder al submenu. Una nueva pantalla ser4 mostrada.

""mmmdgﬂ-()ﬁ—'d()l H—1#F:37:02 Z
#l Icono Config Grabacion Pagina 24

=

Config. Grabacion Reproducir Respaldo | e |C0n0 ReprOdUCir Péglna 25

Cofigurar Tiempo de Grabacion | Respate |C0n0 Respa|d0 Pég|na 27

pEm—
Cancelar

sl lcono Config Grabacion
Este Icono accede al submenu de configuracion de horarios de grabacion. Haga clic en
el Icono para acceder al submenu. Una nueva pantalla sera mostrada

~ Menu Princlpal->GrabacloH->
Canal: Puede Seleccionar el canal haciendo
clic con el boton izquierdo del raton en el
desplegable.
Redundancia: Activa/Desactiva la grabacién
con copia de seguridad del canal
Haga clic con el botén izquierdo del ratén en
la casilla de seleccibn para activar esta
opcion.
Longitud: Especifique el tamafio (en tiempo)
maximo que ocuparan los ficheros grabados
— en el DVR (cada uno) por defecto 60 minutos.
Es decir, como de grande sera cada fichero.
Pre Grabacién: Puede seleccionar un tiempo de grabacion anterior al evento.
Haciendo clic con el boton izquierdo del raton en la casilla, un menu emergente
numeérico sera mostrado, introduzca el tiempo deseado, entre 1 y 30 seg, haciendo clic
con el botén izquierdo del raton
Modo Grabacion: Puede seleccionar el modo de grabacion. Haga clic con el boton
izquierdo del ratén en la opcién deseada. Entre Horario, Manual y Stop
Horario: Si selecciono horario usted puede definir franjas horarias de grabacion

Periodos: Puede seleccionar hasta 4 horarios distintos de grabacion por
canal. Haciendo clic con el boton izquierdo del ratdon en la casilla, un menu emergente
numérico serd mostrado, introduzca el horario deseado haciendo clic con el boton
izquierdo del raton

Normal: Puede seleccionar por cada periodo si desea realizar
grabaciones de forma continua. Haga clic con el botén izquierdo del ratén en la casilla

Canal A ¢ Redundancia

Longitud 60 min Pre Grabacion (30 Se
Modo Grabacion @ Horario MELUE] Stop

SEIGELE] Vie v Normal Detec Alarma

a
Periodo 1 00:00 - 24:00 @

Periodo 2 00:00 - 24:00 i
Periodo 3 00:00 - 24:00 |
| Periodo 4 00:00 - 24:00 : ' |

Kdvanzado. | OK Cancelar

de seleccién para activar esta opcion.
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Movimiento: Usted puede seleccionar por cada periodo si desea realizar
grabaciones por eventos de video sensor. Haga clic con el boton izquierdo del raton
en la casilla de seleccion para activar esta opcion.

Alarma: Usted puede seleccionar por cada periodo si desea realizar
grabaciones por eventos de alarma. Haga clic con el boton izquierdo del raton en la
casilla de seleccion para activar esta opcion.

Manual: Si selecciono Manual la grabacién sera continua las 24 horas.
Stop: Si selecciono Stop el canal seleccionado no grabara

Advanzado: Tiene opciones de copiar y pegar para una configuracibon mas comoda.
OK Guarda la configuracién, y volver al Menu Grabacion.
Cancelar Vuelve al Menu Grabacion sin guardar las modificaciones efectuadas.

it

sl [cONoO Reproducir
Este Icono accede al submenu de busqueda de imagenes. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada.

ora Inicio
ora Fin

-xtension(KB)

5’”‘"‘”0@0@@@9@ =
I El Icono Lupa

Accede a la pantalla de Tipo Archivo Todo " ”i”L.ec‘t.l;;; 'Es}.‘_-

blusqueda de imagenes Canal _ S————
Tipo Archivo: Selecciona el tipo | NG A ML HC L -

, Hora de Fin 8 |01-01-2032 00:00: 00
de basqueda entre Todo, Play Mode SWp Decodds)
Alarma, MD, Alarma/MD, Modo sincrono [0
Manual, General, ‘Reproducir “Buscar "Cancelar

Lectura/Escritura, Dispositivo
backup.
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Canal: Selecciona los canales que desea buscar imagenes.
Hora de comienzo: Selecciona la fecha y hora de inicio de la busqueda
Hora de fin: Selecciona la fecha y hora de final de la busqueda

n Pulse el Icono calendario. Una ventana aparecera con
un calendario, seleccione los dias de busqueda.

Haciendo clic con el boton izquierdo del raton

Play Mode: Selecciona el tipo de reproduccién entre Skip
Decoder, Average Decode, Full Decode

Modo Sincrono: Activa/Desactiva el modo sincrono

Reproducir Pulse el boton para reproducir los archivos encontrados.
Buscar Pulse el botdn para iniciar la busqueda.
Cancelar Pulse el boton volver a la pantalla reproducir.

Lista de archivos Encontrados: Los archivos encontrados
en la busqueda seran mostrados en esta parte de la pantalla

ora Inicio

Muestra datos del archivo seleccionado: Muestra )
informacion del archivo seleccionado, Hora de Inicio, Hora ore Bin
Fin y almacenamiento que ocupa el archivo Extension(KB)

Los botones de reproduccion
Utilice los botones de reproduccion para ver el archivo.

CAMA2
-
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sl ICONO Respaldo
Este Icono accede al submenu de descarga de archivos para realizar copias de
seguridad. Haga clic en el Icono para acceder al submenud. Una nueva pantalla sera
mostrada.

EEuE En ella se muestran los posibles dispositivos

IR oo e ] P22 realizar la copia (memoria USB, IZ_)isco
’W’ ESATA, DVD, etc.) solo se puede seleccionar

S uno de ellos, en el caso de no tenerlo

pum—— conectado, tras conectarlo pulsamos el boton

X | Detectar para que aparezca en la lista

Detectar Pulse el boton, haciendo clic con el
botén izquierdo del raton, para iniciar una
| busqueda de dispositivos de memoria.
sl Backup Pulse el botén para iniciar la descarga

a una memoria de respaldo.
Grabar Pulse el botdn para iniciar la descarga a una memoria de USB.
Borrar Pulse el boton para borrar la memoria seleccionada.

Stop Pulse el botdn para parar la descarga de archivos.

Cancelar Vuelve al Mena Grabacion.
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Icono Alarma
Este Icono accede al submenu de configuracion de grabacion por alarmas. Haga clic
en el Icono para acceder al submenu. Una nueva pantalla sera mostrada.

~Menu Princlpal->Alarma = g . P

g 3

Deteccion Mov.

= N Icono Deteccion Mov. Pagina 28
o «
78 ‘.Q ad

Deteccion Mov. Sin Video PerdidaVideo

& € [

&
- S

Entrada Alarma Salida Alarma Anormalidad | e lcono Perdida Video Péglna 31

Icono Sin Video Péagina 30

Ajustes para Parametros Sin Video

<) Ml CONO Entrada Alarma Pagina 32

p -

Salida Alarma

Anormalidad

Icono Sal. Alarma Pagina 34 Icono Anormalidad Pagina 34

T "f
7

Deteccion Mov.

Icono Deteccion Movimiento

Este Icono accede al submenu de video sensor. Haga clic en el Icono para acceder
al submenu. Una nueva pantalla sera mostrada.

En esta pantalla podra seleccionar los ajustes
para la configuracion de las alarmas que hacen

Menu Princlpal->Alarma->C8ect.dn i#ov

Canal Habilitar ‘ . ~ . . .
AT e Zona S referengla ala senall de video, la parte inferior
e N evalo i de opciones a realizar con cada evento de
Salida de Alarma Retraso 10 | deteCC|0n.
Coase G*abmﬂ : Canal: Selecciona la entrada de canal a
ActivacionPTZ  (WEUSI™ Retraso (10 | configurar, haciendo clic con el boton izquierdo
Mot tensuls S | del raton en el desplegable.
Habilitar: Activa/Desactiva video
sensor.

Advanzado. OK Cancelar ‘ n Activada . Desactivada

Sensibilidad: Puede seleccionar el nivel de
sensibilidad, haciendo clic con el botdn izquierdo del raton en el desplegable. Puede
seleccionar entre Mas bajo, Media baja, Medio, Alto, Mas alto y Superior.
Zona: Puede seleccionar un area especifica de la pantalla
para realizar la deteccion de movimiento. Pulse el boton
Ajuste para ajustar el area, una nueva pantalla cuadriculada
serd mostrada. Haga clic con el boton izquierdo del ratén en
los cuadrados para activar/desactivar la deteccion. En rojo
las zonas activadas, en negro las desactivadas. Para salir

botén derecho del ratén opcién subir ventana.
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Periodo: Puede Configurar horarios en los cuales estara activa la deteccion. Pulse el
boton Ajuste para ajustar el horario. Una nueva pantalla cuadriculada ser4 mostrada.

En este submenu puede seleccionar hasta 4
franjas horarias para cada uno de los dias de la
semana en que va a estar activa la entrada de

AUy O 20T 17T ~42724° %

~Ajuste

viernes M
00:00 - 24:00 00:06 - 24°00

alarma. ) [00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
Gréaficamente el sistema nos muestra las franjas |SEEEEECCECEN SECIEC
gue tenemos seleccionadas para cada dia de la L

semana. | Mier

Jue

Dia: Selecciona el dia de la semana que |jm
desea configurar, haciendo clic con el boton |
izquierdo del raton en el desplegable.

Activar Franja Horaria: Haga clic con el
botén izquierdo del raton en la casilla para FOR™ (CaRcEe |
activar la franja horaria o

n Franja Horaria Activada . Franja Horaria Desactivada

Franja Horaria: introduzca la Franja horaria que desea. Haciendo clic con el
botdn izquierdo del ratén en la casilla, un mend emergente numérico serd mostrado,
introduzca la franja horaria haciendo clic con el botén izquierdo del ratén.

Nota: Por defecto estan activadas las 24 horas los 7 dias de la semana

Intervalo (Anti-Repeticion): Puede seleccionar un tiempo (en segundos) que debe
transcurrir entre dos alarmas consecutivas para que el equipo lo detecte como una
nueva alarma y actle en consecuencia

Salida de Alarma: Puede seleccionar que Salida (o salidas) de relé del equipo que se
activara/n al producirse la alarma.

Retraso: Puede seleccionar un tiempo (en segundos) que permanecera activado dicho
relé/s

Canal de Grabacion: Puede seleccionar que canales grabaran por la deteccién de
movimiento.

Tour: Puede activar la secuencia de camaras por evento de movimiento, al detectarse
movimiento en un canal.

Activacién PTZ: Puede seleccionar la o las camara/s (que tengan un domo con
Presets, Cruceros o Circuitos configurados) para que al detectarse un movimiento
vayan a la Preset 0 activen el Crucero o Circuito configurado con el nimero que aqui
seleccionamos.

Pulse el botdn Ajuste para ajustar el movimiento. Una nueva pantalla sera mostrada.
Seleccione el movimiento que desea que realice el domo.

Retraso: Puede seleccionar el tiempo de pos grabacion a la deteccion.

Mostrar mensaje: Activa/Desactiva la muestra en pantalla de la ventana de alarmas al
detectarse un movimiento con el evento ocurrido.

Enviar Email: Activa/Desactiva el envio de un correo electronico a la direccion
configurada en envio e-mail. NO ENVIA FOTOGRAMAS NI VIDEOS.

Pitido: Activa/Desactiva el zumbador del equipo al detectar movimiento

Subida FTP: Activa/Desactiva el envio del video a un servidor FTP

Avanzado: Tiene opciones de copiar y pegar para una configuracion mas comoda.

OK Guarda la configuracioén, y volver al Menu Sistema.
Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.
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Icono Sin Video

Este Icono accede al submenu de alarma por enmascaramiento de video. Haga clic en el

Icono para acceder al submenu. Una nueva pantalla sera mostrada.

Canal: Selecciona la entrada de canal a
configurar, haciendo clic con el boton izquierdo

& S | del ratén en el desplegable.

Habilitar: Activa/Desactiva enmascaramiento.

n Activada . Desactivada

Sensibilidad: Puede seleccionar el nivel de
sensibilidad, haciendo clic con el botén
izquierdo del ratén en el desplegable. Puede
seleccionar entre Mas bajo, Media baja, Medio,
el emliergll | Alto, Mas alto y Superior.

~Menu P-ﬂﬁcxpal-»'«iarma»g,?_05_201 171439132

viudy F<3

Periodo: Puede Configurar horarios en los cuales estara activa la alarma. Pulse el
botdn Ajuste para ajustar el horario. Una nueva pantalla cuadriculada ser4 mostrada.
En este submenld puede seleccionar hasta 4 I
franjas horarias para cada uno de los dias de la

semana en que va a estar activa la alarma. . —
Gréficamente el sistema nos muestra las franjas 00: 00 00 00-00 %

gue tenemos seleccionadas para cada dia de la :
semana.

Dia: Selecciona el dia de la semana que
desea configurar, haciendo clic con el botdn
izquierdo del ratdén en el desplegable. =

Activar Franja Horaria: Haga clic con el
boton izquierdo del ratdbn en la casilla para
activar la franja horaria 0

n Franja Horaria Activada - Franja Horaria Desactivada

Franja Horaria: introduzca la Franja horaria que desea. Haciendo clic con el
botdn izquierdo del ratén en la casilla, un menl emergente numérico serd mostrado,
introduzca la franja horaria haciendo clic con el botén izquierdo del ratén.
Nota: Por defecto estan activadas las 24 horas los 7 dias de la semana
Salida de Alarma: Puede seleccionar que Salida (o salidas) de relé del equipo que se
activarad/n al producirse la alarma.
Retraso: Puede seleccionar un tiempo (en segundos) que permanecera activado dicho
relé/s
Canal de Grabacion: Puede seleccionar que canales grabaran por alarma.
Tour: Puede activar la secuencia de camaras por alarma, al detectarse movimiento en
un canal.
Activacion PTZ: Puede seleccionar la o las camara/s (que tengan un domo con
Presets, Cruceros o Circuitos configurados) para que al detectarse una alarma vayan a
la Preset o activen el Crucero o Circuito configurado con el ndmero que aqui
seleccionamos.
Pulse el botdn Ajuste para ajustar el movimiento. Una nueva pantalla sera mostrada.
Seleccione el movimiento que desea que realice el domo.
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Retraso: Puede seleccionar el tiempo de pos grabacion a la deteccion.

Mostrar mensaje: Activa/Desactiva la muestra en pantalla de la ventana de alarmas.
Enviar Email: Activa/Desactiva el envio de un correo electrénico a la direccion
configurada en envio e-mail.

Pitido: Activa/Desactiva el zumbador del equipo.

Subida FTP: Activa/Desactiva el envio del video a un servidor FTP

Advanzado: Tiene opciones de copiar y pegar para una configuracion mas comoda.
OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Sistema.

Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.

3

PerdidaVideo

Icono Perdida Video
Este Icono accede al submenu de alarma por pérdida de video. Haga clic en el Icono
para acceder al submenud. Una nueva pantalla ser4 mostrada.

s i BN Canal: Selecciona la entrada de canal a
configurar, haciendo clic con el boton izquierdo
del ratén en el desplegable.

Habilitar: Activa/Desactiva pérdida de video.

n Activada . Desactivada

Sensibilidad: Puede seleccionar el nivel de
sensibilidad, haciendo clic con el botén
izquierdo del ratén en el desplegable. Puede
seleccionar entre Mas bajo, Media baja, Medio,

Advanzado. OK Cancelar” |

Bl Alto, Mas alto y Superior.

Periodo: Puede Configurar horarios en los cuales estara activa la alarma. Pulse el
botdn Ajuste para ajustar el horario. Una nueva pantalla cuadriculada serd mostrada.
En este submenld puede seleccionar hasta 4

franjas horarias para cada uno de los dias de la

semana en que va a estar activa la alarma. 5 S ——
Gréficamente el sistema nos muestra las franjas 00: 00 00 0000 - 24-00
gue tenemos seleccionadas para cada dia de la | :
semana.

Dia: Selecciona el dia de la semana que
desea configurar, haciendo clic con el botén
izquierdo del ratdén en el desplegable. -

Activar Franja Horaria: Haga clic con el
boton izquierdo del ratébn en la casilla para
activar la franja horaria e

n Franja Horaria Activada . Franja Horaria Desactivada

Franja Horaria: introduzca la Franja horaria que desea. Haciendo clic con el
botén izquierdo del ratén en la casilla, un mend emergente numérico serd mostrado,
introduzca la franja horaria haciendo clic con el botén izquierdo del raton.

Nota: Por defecto estan activadas las 24 horas los 7 dias de la semana

| Manual Videograbador Effiux




@iux

Sevies

Salida de Alarma: Puede seleccionar que Salida (o salidas) de relé del equipo que se
activara/n al producirse la alarma.

Retraso: Puede seleccionar un tiempo (en segundos) que permanecera activado dicho
relé/s

Canal de Grabacion: Puede seleccionar que canales grabaran por alarma.

Tour: Puede activar la secuencia de camaras por alarma, al detectarse movimiento en
un canal.

Activacion PTZ: Puede seleccionar la o las camara/s (que tengan un domo con
Presets, Cruceros o Circuitos configurados) para que al detectarse una alarma vayan a
la Preset o activen el Crucero o Circuito configurado con el numero que aqui
seleccionamos.

Pulse el botdn Ajuste para ajustar el movimiento. Una nueva pantalla sera mostrada.
Seleccione el movimiento que desea que realice el domo.

Retraso: Puede seleccionar el tiempo de postgrabacion a la deteccion.

Mostrar mensaje: Activa/Desactiva la muestra en pantalla de la ventana de alarmas.
Enviar Email: Activa/Desactiva el envio de un correo electronico a la direccion
configurada en envio e-mail.

Pitido: Activa/Desactiva el zumbador del equipo.

Subida FTP: Activa/Desactiva el envio del video a un servidor FTP

Avanzado: Tiene opciones de copiar y pegar para una configuracibon mas comoda.
OK Guarda la configuracion, y volver al Mena Alarma.
Cancelar Vuelve al Mena Alarma sin guardar las modificaciones efectuadas.

Este Icono accede al submenu de alarma por entrada de alarma. Haga clic en el Icono
para acceder al submenud. Una nueva pantalla sera mostrada.

Canal: Selecciona la entrada de canal a
configurar, haciendo clic con el botdn
izquierdo del ratén en el desplegable.
Habilitar: Activa/Desactiva Entrada alarma.

~“Menu Principal->Alarma-> V¥

Entrada Alarma 1 ~| Habilitar

Tipo Normall ~

Periodo Ajuste™ Intervalo [
Salida de Alarma Retraso 10

Canal de Grabacion (N2 | nActivada . Desactivada

Tour
(rmrep—

Activacion PTZ Ajuste” | Retraso 10

Mostrar Mensaje Enviar Email Tipo: Puede seleccionar el tipo de conexion

Pitido A i Subida FTP L

requerida haciendo clic con el boton izquierdo
del raton en el desplegable Puede seleccionar
entre Normal Abierta o Normal Cerrada
ke el Periodo: Puede Configurar horarios en los
cuales estara activa la alarma. Pulse el boton
Ajuste para ajustar el horario. Una nueva pantalla cuadriculada sera mostrada.
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En este submenld puede seleccionar hasta 4 —
franjas horarias para cada uno de los dias de la

semana en que va a estar activa la alarma. e S ——
Graficamente el sistema nos muestra las franjas 00- 00 00 0000 - 24-00

gue tenemos seleccionadas para cada dia de la | :
semana.

Dia: Selecciona el dia de la semana que
desea configurar, haciendo clic con el boton
izquierdo del raton en el desplegable. -

Activar Franja Horaria: Haga clic con el
botén izquierdo del raton en la casilla para
activar la franja horaria 0

n Franja Horaria Activada . Franja Horaria Desactivada

Franja Horaria: introduzca la Franja horaria que desea. Haciendo clic con el
botdn izquierdo del ratdén en la casilla, un menl emergente numérico serd mostrado,
introduzca la franja horaria haciendo clic con el botén izquierdo del ratén.

Nota: Por defecto estan activadas las 24 horas los 7 dias de la semana

Salida de Alarma: Puede seleccionar que Salida (o salidas) de relé del equipo que se
activarad/n al producirse la alarma.

Retraso: Puede seleccionar un tiempo (en segundos) que permanecera activado dicho
relé/s

Canal de Grabacion: Puede seleccionar que canales grabaran por alarma.

Tour: Puede activar la secuencia de camaras por alarma, al detectarse movimiento en
un canal.

Activacién PTZ: Puede seleccionar la o las camara/s (que tengan un domo con
Presets, Cruceros o Circuitos configurados) para que al detectarse una alarma vayan a
la Preset o activen el Crucero o Circuito configurado con el ndmero que aqui
seleccionamos.

Pulse el botdn Ajuste para ajustar el movimiento. Una nueva pantalla sera mostrada.
Seleccione el movimiento que desea que realice el domo.

Retraso: Puede seleccionar el tiempo de postgrabacion a la deteccion.

Mostrar mensaje: Activa/Desactiva la muestra en pantalla de la ventana de alarmas.
Enviar Email: Activa/Desactiva el envio de un correo electronico a la direccion
configurada en envio e-mail. NO ENVIA FOTOS NI VIDEOS.

Pitido: Activa/Desactiva el zumbador del equipo.

Subida FTP: Activa/Desactiva el envio del video a un servidor FTP

Avanzado: Tiene opciones de copiar y pegar para una configuracion mas cémoda.
OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Alarma.
Cancelar Vuelve al Mena Alarma sin guardar las modificaciones efectuadas.
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ssslssilll ICONO Salida Alarma
Este Icono accede al submenud Salida de Alarma. Haga clic en el Icono para acceder al
submend. Una nueva pantalla sera mostrada.
Menu Principal->Alarma->Salida Alar 5 [N podra configurar la

; . S | salida de alarma. Al seleccionar este icono,
| Tipo Alarma  Todo. 1 se abre una nueva ventana
' Configuracion ! F) Marque el circulo para seleccionar el canal

Manual de sali(_ja correspondiente. _ _

Sto Selecqone gl modo de funC|ona'm|ento..
| S0P Configuracién: Por programacion realizada.
| Estado Manual: Activaciéon manual
Stop: Desactivada la salida
Estado: Muestra el estado de la salida.

R C OK Guarda la configuracion, y volver al
= Menu Alarma.

Cancelar Vuelve al Menu Alarma sin guardar las modificaciones efectuadas.

[d

Anormalidad

Icono Anormalidad (Averias)

Este Icono accede al submenu de averias. Haga clic en el Icono para acceder al
submend. Una nueva pantalla sera mostrada.
EEEsesseemnmreaunmsrrnyees  £En ella podremos seleccionar las averias que

Alviitanuas

Eme | puede auto detectar el DVR y seleccionar para

| Habilitar Disco no Datsbiado. | cada uno de los eventos la o las respuestas
|No Espacio en Disco que nos daré. el gl’abadOI’

} oot Tipo de Evento: Puede seleccionar el tipo de

evento, haciendo clic con el botén izquierdo del
ratobn en el desplegable, puede seleccionar
entre Disco no detectado, Error de Disco, No
espacio en Disco. Cada opcion de tipo de
evento es configurable independientemente.

OK Cancelar l

Habilitar: Activa/Desactiva la funcién la verificacion

Mostrar mensaje: Puede seleccionar si una averia se muestra en pantalla, la ventana
de alarmas con el evento.
Pitido: Activa/Desactiva el zumbador del equipo al detectar el evento

OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Alarma.
Cancelar Vuelve al Mena Alarma sin guardar las modificaciones efectuadas.
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juasiall IcONO Sistema
Este Icono accede al submenu de configuracion del DVR. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada.

Icono general Péagina 35

[
Codificacion RED

Q:

Config PTZ RS232

Icono Codificacion Pagina 36

Icono Red Pagina 38
&

Servicios RED

Configurar Hora, Idioma y Contro Remoto

P Icono Servicios Red Pagina 39

st

Interfaz

:

Config PTZ
Icono Interface Pag 42

<

Icono Config PTZ Pag 43

Tour

Icono RS232 Pag 44 Icono Tour Pag 44

Icono general
Este Icono accede al submenu de conﬂgurauon genérica del DVR.

~Menu Principal->Sistema-~uneta 2 O Hora del Sistema: Muestra la fecha y
Hora del Sistema  (09F 00~ 2011 [17:49:37 | hora del sistema, usted puede modificar la
Formato Fecha DD MM YYY -] (FTDST™ fecha y hora del sistema haciendo clic con
Separador de Fecha - v 7 . . , .
S s T el botén izquierdo del raton en el espacio
ldioma ESPANOL - gue desee modificar, un menu emergente
HD‘? R SoDreacHibrit I numérico sera mostrado, introduzca,
No.DVR 0 | . . , . .

S FIC haciendo clic con el boton izquierdo del
Auto Logout i | raton en el nimero deseado
NOfPMe cel Sanoatine focaltiost Formato Fecha: Usted puede modificar el

formato de fecha, haciendo clic con el
boton  izquierdo del raton en el

R |

sl desplegable, puede seleccionar entre
AAA-MM-DD, MM-DD-AAA, DD-MM-AAA

DST: Accede al submenu de configuracion de cambio horario verano/invierno

Separador de fecha: Usted puede seleccionar el tipo de separador de fecha, haciendo
clic con el botdén izquierdo del raton en el desplegable, puede seleccionar punto, guion,
o0 barra

Formato de Hora: Usted puede seleccionar el tipo de formato Hora, haciendo clic con
el botdn izquierdo del ratdén en el desplegable, puede seleccionar entre 12 y 24 Horas.
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Idioma: Usted puede seleccionar el Idioma de los Menus de su DVR, haciendo clic con
el boton izquierdo del raton en el desplegable, seleccione el idioma deseado.

HDD Lleno: Usted puede seleccionar el comportamiento de almacenamiento de datos
en los discos duros una vez estos estén llenos, haciendo clic con el botdn izquierdo del
raton en el desplegable, puede seleccionar entre Sobrescribir, se borrar los archivos
mas antiguos para grabar nuevos. Detener la grabacion deja de almacenar archivos el
disco duro.

N° DVR: Puede seleccionar el numero ID de su DVR, si usted instal6 varios grabadores
en la misma instalacion puede identificar cada uno de ellos asignando una ID diferente
a cada uno. Haciendo clic con el boton izquierdo del raton en la casilla, un menu
emergente numérico serd mostrado, introduzca el numero deseado haciendo clic con el
boton izquierdo del raton.

Video Standard: Usted puede seleccionar el tipo de formato de video, haciendo clic
con el boton izquierdo del raton en el desplegable, puede seleccionar entre PAL y
NTSC.

Auto Logout: Usted puede seleccionar un tiempo de inactividad en el equipo dentro
del menu de configuracién, transcurrido este tiempo el grabador saldr4 del Menu
Principal y volvera a la pantalla de visualizacion en directo. Haciendo clic con el botén
izquierdo del ratén en la casilla, un menl emergente numérico sera mostrado,
introduzca el tiempo deseado haciendo clic con el botdn izquierdo del ratén.

OK Guarda la configuracién, y volver al Menu Sistema.
Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.

Codificacion

Icono Codificacion

Este Icono accede al submenu de configuracidbn por cada canal el formato de
compresion de grabacién y transmision, por cada stream de video. Haga clic en el
Icono para acceder al submenud. Una nueva pantalla sera mostrada.

prest— La pantalla codificar consta de dos columnas
de configuracion cada columna hace referencia

Canal

Compresion H.264 7| ExtraStream ~

Resolucion | [D1(704x576~| [QCIF(176x1~ a un stream de video.

FrameRate(FP3) 25 -] |4 El Stream Principal es para grabacion. El
LDeD | b Stream secundario es para transmisién por red.
BitRate(Kb'S) | (512 | Se recomienda al instalador configurar el
| Frame Intervalo [2 segundo stream para la conexion remota al
Video/Audio i ¥ GQUipO.

Stream Principal ~ Stream Secundario

Advanzado. OK “Cancerar” |

Canal: Seleccionar un canal. Haciendo clic con el boton izquierdo del raton en la
casilla, un menu emergente numeérico serd mostrado, seleccione el canal haciendo clic
con el botén izquierdo del raton.

Compresion: La compresion de toda la gama de DVR es a H264 no configurable
Resolucion: Usted puede seleccionar el tipo de compresién, haciendo clic con el botdn
izquierdo del raton en el desplegable, en funcidén del stream puede seleccionar:
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Nota: En funcion del modelo las resoluciones pueden variar

Frame rate: Usted puede seleccionar el nimero de imagenes por segundo, haciendo

clic con el botdn izquierdo del ratén en el desplegable, puede seleccionar entre 1 hasta

25 imagenes en ambos streams.

Tipo Bitrate: Usted puede seleccionar el ratio de transmision, haciendo clic con el

boton izquierdo del raton en el desplegable, puede seleccionar entre CBR, ratio fijo, y

VBR, ratio variable

Calidad: Usted puede seleccionar la calidad de imagen entre Muy Bajo, Bajo, Normal,

Buena, Mejor o Superior

Bit Rate: Usted puede seleccionar el maximo ratio de transmision, haciendo clic con el

boton izquierdo del raton en el desplegable, en funcién del stream puede seleccionar:
Stream principal entre 786, 896, 1024, 1280, 1536, 1792, 1048, Personalizado
Stream secundario puede seleccionar entre 48, 54, 80, 96, 128, 160, 192, 224,

256, Personalizado.

Si usted selecciond personalizado una nueva casilla sera visible. Haciendo clic con el

boton izquierdo del ratén en la casilla, un mend emergente numeérico serd mostrado,

introduzca el Bit Rate haciendo clic con el boton izquierdo del raton.

| Frame Intervalo: Cada cuantas imagenes comprimidas refresca la principal

Video/Audio: Usted puede seleccionar si desea grabar audio en el stream principal, y

si desea transmitir audio y video en el segundo stream. Haciendo clic con el boton

izquierdo del raton en las casillas de seleccion determina si Activa o Desactiva la

opcion. La primera casilla hace referencia al video, la segunda en el stream secundario

hace referencia al audio.

n Opcidén Activada. Active la opcion haciendo clic con el botén izquierdo del raton.

. Opcion Desactivada. Desactive la opcion haciendo clic con el botén izquierdo del
raton.

Avanzado: Tiene opciones de copiar y pegar para una configuracion mas cémoda.

OK Guarda la configuracién, y volver al Menu Sistema.

Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.
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Icono Red

Este Icono accede al submenu de configuracion de Red Ethernet. En ella podemos
seleccionar los ajustes para la configuracién de las opciones de RED del DVR

Haga clic en el Icono para acceder al submenud. Una nueva pantalla sera mostrada.

~ Menu nncmal:'Sustema-UB“()g_ZU‘ 17140140 g

s Y Tarjeta de red: Parametro no configurable
LD HETTITIE e T | DHCP: Usted puede utilizar DHCP para
Direccion IP 192 . 168 . 255 . 241 | . H

A e SRR | que el servidor de la red asigne una IP

Gateway 192 . 168 .255k. 101 | automaticamente al DVR,
gz ana': 8 .8 -8 38 Nota Advertencia: Se recomienda al instalador no
NS Secundaria OM SO RO L0 utilizar esta opcion. Seleccione la configuracion IP
| Puerto TCP 34555
manualmente.

Puerto HTTP 241
n Activada . Desactivada

Descarga HS
Politica Transferencia |Calidad Pref ~
Direccién IP: Introduzca la direccién IP

. _ sl (uUe desee asignar al equipo. Haciendo clic
con el boton izquierdo del raton en la casilla, un mend emergente numérico sera
mostrado, introduzca la IP deseada haciendo clic con el boton izquierdo del ratéon
Nota: La direccion IP por defecto de fabrica es: 192.168.1.10
Mascara Subred: introduzca la mascara de la red IP que desea asignar al equipo.
Haciendo clic con el botén izquierdo del ratén en la casilla, un menu emergente
numérico sera mostrado, introduzca la mascara subred haciendo clic con el boton
izquierdo del ratdn. Nota: Mascara de red por defecto 255.255.255.0
Gateway: introduzca la direccién IP de la puerta de enlace de la red en que va a
trabajar el equipo (normalmente la direccion IP del Router de la ADSL). Haciendo clic
con el botén izquierdo del raton en la casilla, un mend emergente numérico sera
mostrado, introduzca la IP deseada haciendo clic con el botdn izquierdo del raton.
Nota: La puerta de enlace por defecto de fabrica es: 192.168.1.1
DNS Primaria/Secundaria: Puede introducir las direcciones IP de los servidores de su
proveedor de ADSL, con ello podra enviar informacion a servicios requeridos y resolver
los nombres de dominio del servidor como DDNS o emails.
Puerto TCP: introduzca el puerto por el que desee conectar mediante el protocolo TCP
haciendo clic con el boton izquierdo del raton en la casilla, un menld emergente
numérico serd mostrado, introduzca el puerto deseado haciendo clic con el botdn
izquierdo del ratdn. Nota: Puerto TCP por defecto 34567
Puerto HTTP: introduzca el puerto por el que desee conectar mediante navegador
Web. Haciendo clic con el boton izquierdo del ratén en la casilla, un menu emergente
numeérico sera mostrado, introduzca el puerto deseado haciendo clic con el botén
izquierdo del raton. Nota: Puerto HTTP por defecto 80
Nota Informativa: Estos puertos deberdn estar abiertos en el router de la ADSL vy
correctamente direccionados a la direccion IP del DVR si usted desear acceder
remotamente por Internet al DVR
Descarga HS: Activa/Desactiva la descarga HS (mayor velocidad)
Politica Transferencia: Usted puede configurar la adaptacion de la transferencia de
datos a la saturacion de la red, puede seleccionar entre: Adaptable, Calidad Preferida,
Fluidez preferida

OK Cancelar

OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Sistema.
Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.
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Servicios RED

Icono Servicios Red

Este Icono accede al submenu de configuracion avanzada Red Ethernet. En ella
podemos seleccionar los ajustes para ip dinamicas, envio de e-mails, entre otras
opciones. Haga clic en el Icono para acceder al submenud. Una nueva pantalla sera
mostrada.

ey PrinEa S e, zegaamew NOta: Las opciones disponibles para el
—— {|7)\VOIE actual son:

Servidor Red Informacion Servidor Red _ . | .
[PPPOE 0: Filtro IP

NTP 0: NTP:10
EMAIL 1: smtp.bydemes.com:25 DDNS
Filtro IP 0::0:0 H
DDNS DDNS Ajuste Invalidos | Emall
FTP 1: 192.168.255.112 FTP
|ARSP
| [Servidor Alarma  0: ! Mobile Monitor
Monitor Movil 1: 34588

|{UPNP 0 . , . .,
Ajustes Abre el submenu de configuracion

OK Guarda la configuracion, y vuelve al
Menu Servicios

OK "Cancelar” |

Cancelar Vuelve al Menu Sistema.

Filtro 1P

Puede restringir el acceso al DVR desde determinadas direcciones IP. Puede afiadir
direcciones IP en la lista Negra para que no puedan acceder al DVR vy lista Blanca para
gue puedan acceder al DVR. La lista soporta un maximo de direcciones.

Tenga en cuenta que tras activar esta opcién, solo las direcciones IP incluidas en la
lista Blanca podran acceder al DVR.

Nota informativa: Si desactiva esta funcion, todas las direcciones IP pueden acceder al
equipo DVR

DDNS

En el caso de no disponer de una IP publica fija, el apartado DDNS nos permite configurar
diversos tipos disponibles de servidores de DDNS (Dynamic Domain Name

Server) Servidor DinAmico de Nombres de Dominio

DDNS Tipo: Seleccione el proveedor de s

DDNS. Haciendo clic con el botén izquierdo §
del raton en el desplegable, puede {JEEEERIEE
seleccionar entre CN99, DynDNS, Oray, | -
MY Q-SEE, Anfangbao. | Nombre Dominio |

| Nombre Usuario

| Password

Activo: Activa/Desactiva servicio DDNS.
n Activada . Desactivada

Nombre del Dominio: Nombre del host de
cuenta dyndns (ejemplo: cctv.dyndns.org).
Haciendo clic con el botén izquierdo del ratén en la casilla, un menlu emergente de
texto o numérico sera mostrado, introduzca el nombre deseado.

Nombre Usuario: Nombre usuario de la cuenta DDNS. Introduzca el nombre deseado
Contrasefia: Contrasefia de la cuenta DDNS. Introduzca el nombre deseado

OK Guarda la configuracién, y volver al Menu Servicios
Cancelar Vuelve al Menu Servicios sin guardar las modificaciones efectuadas.
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Email
Puede configurar los parametros para el envio de un correo electronico
Activo: Activa/Desactiva servicio Email. - ([ —

n Activado . Desactivado
SMTP servidor

Servidor SMTP: Introduzca nombre o |EEIEHS
direccion IP del servidor de salida Necesario SSL

(Es mas recomendable el escribir la direccion IP de |ENSCRVEIELE

su servidor de salida SMTP, puede hacer un PING Dasausnrd “”.’“.

al nombre de su servidor SMTP para averiguar la

IP) Remitente

Puerto: Introduzca el puerto de salida de [REEEGEEHE —
correo. Por defecto suele ser el 25 pero si gl Alarm Message

su servidor utiliza otro, puede modificarlo.

OK "Cancelar J

Necesario SSL: Activa/Desactiva funciéon SSL (Cifrado de seguridad)

Nombre Usuario: Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrénico
asignada para el envio.

Password: Introduzca el nombre la contrasefia de la cuenta de correo electréonico
asignada para el envio

Remitente: Introduzca el nombre de correo electrénico completo asignado para el
envio.

Destinatario: escriba la direccion de correo a donde se van a enviar los e-mails que se
generen en el DVR. El maximo es de 3 direcciones. Para poder configurar mas de una

direccion de correo se deben separar con el simbolo , (punto y coma)

Titulo: Introduzca un encabezado “ASUNTO” que quiera mostrar en la cabecera del
e-mail (esto le permitiria utilizar una sola cuenta de correo para varios DVRs pudiéndolos
identificar mediante el ASUNTO escrito en cada DVR)

OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Servicios
Cancelar Vuelve al Menu Servicios sin guardar las modificaciones efectuadas.

Este equipo solo envia correos electronicos con el evento, NO INCLUYE IMAGEN

ETP

Permite configurar un servidor de FTP externo al cual enviar grabaciones y/o
fotogramas de uno o varios canales en caso de alarmas, aparte de la configuraciéon de
la conexion al servidor FTP, puede configurarse unos horarios para estos envios y
opcionalmente activarlos en esas franjas horarias, mediante Video sensor o Alarma.
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Activo: Activa/Desactiva servicio FTP.

n Activado . Desactivado

Servidor IP: Introduzca nombre o direccion

IP del servidor de salida | Servidor IP

Puerto: Introduzca el puerto de entrada Puerto

Nombre Usuario: Introduzca el nombre de |t 7

usuario del servidor FTP Password — X O Anonimo
Password: Introduzca la contrasefia del Maxima Extension Archivo {128 M

servidor FTP | Nombre Direccion
Anonimo: Activa/Desactiva contrasefia
Maxima extension archivo: Limite del
tamafio del archivo que se envia

Nombre Direccién: Denomina la carpeta O™ "Cancelar
donde se ubicara el archivo

|

OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Servicios
Cancelar Vuelve al Menu Servicios sin guardar las modificaciones efectuadas.

Solo se envian ficheros en caso de eventos, no se envian continuamente

Es recomendable NO utilizar video sensor ya que los servidores FTP no tienen la
velocidad de grabacion adecuada (ni el ancho de banda normalmente) para poder
absorber grandes cantidades de datos con suficiente velocidad

Monitor Movil

Seleccione el puerto que va a utilizar para conectarse al DVR desde teléfonos moviles,
el puerto de fabrica es el 34599

Recuerde que debe abrirlo y redirigirlo en el router (NAT) para acceder al DVR
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Interfaz

Icono Interface

Este Icono accede al Menu de Configuracion de etiquetas del DVR. Haga clic en el Icono
para acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada con los submenus de
Avanzado.

Menu Principal->Sistema- o

Titulo canal: Modifica el nombre del canal,

Hsdione e pulse el boton Ajuste para acceder a un

Evitae aarac il Erte iame nuevo submenu donde podra denominar

Antijitter 5 cada canal.

Ll e 230 Mostrar hora: Activa/Desactiva etiqueta hora.

Resolucion 8007600 > , . . .
Titulo Canal: Activa/Desactiva Etiqueta canal

e e Estado Grabacion: Activa/Desactiva Etiqueta.
X , | Estado alarma: Activa/Desactiva

isniainei- viocens Anti-jitter: Activa/Desactiva Etiqueta

Transparente: Selecciona la
_ transpargr)ma de Ic_)s textos en |§1, pantalla.

e R Resolucion: Configura resolucion pantalla

Canal: Selecciona el canal a configurar las etiquetas

Zona de Covertura: Activa/Desactiva la opcidn de situar la etiqueta donde usted

desee.

Al activar le mostrara cuatro casillas numeradas que representan las etiquetas, active

aquellas que quiera modificar su situacion en la pantalla. Pulse el boton Ajuste una

nueva pantalla aparecera con las etiquetas numeradas, arrastre con el raton a la

ubicacion deseada cada etiqueta. Para salir botdn derecho opcion subir ventana.

Mostrar hora: Activa/Desactiva etiqueta hora

Titulo canal: Activa/Desactiva etiqueta canal. Ajuste para acceder a un nuevo

submenu donde podra ubicar la posicién de la etigueta.

| Canal 1 _E

OK Guarda la configuracion, y volver al Menu Sistema
Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.
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Config PTZ
Icono Config PTZ
Este Icono accede al submenu de configuracién PTZ. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla sera mostrada.
~Menu Principal->Sistema--Corig ¥ | - En ella podemos seleccionar los ajustes
Dispositvo PTZ _____ Dispositivo RS485 para la configuracion de los domos
graon::]co}o Qo I conectados al equipo a través del Bus RS-
S — 485.
e 9600 Canal: Selecciona la entrada de canal a
Bl configurar, haciendo clic con el botén

Paridad [Ninguno 1~ Qingune - izquierdo del ratdn en el desplegable.

Protocolo: Puede seleccionar el protocolo
de comunicacion, haciendo clic con el
botobn izquierdo del ratbn en el
| desplegable. Puede seleccionar diferentes

Cancelar
- . protocolos.
Nota |nformat|va Recomendamos al mstalador utilizar el protocolo PelcoD a 2400 baudios. No
podemos garantizar la compatibilidad con todos los protocolos incluidos por el fabricante.

Direccién: Seleccione la Direccién ID de la cAmara domo motorizada.

Baudrate: Selecciona la tasa de Baudios, haciendo clic con el boton izquierdo del raton
en el desplegable. Puede elegir entre 2400, 4800, 9600, 19.200

Bits datos: Selecciones para todos los protocolo la opcion 8 bits.

Bits Stop: Selecciones para todos los protocolo la opcion 1 bits.

Paridad: Selecciones para todos los protocolo la opcién Ninguna.

OK Guarda la configuracién, y volver al Menu Sistema
Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.

Nota de advertencia importante: la funcionalidad de los domos dependera siempre de
la compatibilidad de los protocolos. Un determinado protocolo SOLO puede funcionar al
100% en un equipo del fabricante de dicho protocolo controlando un domo del mismo
fabricante.

La COMPATIBILIDAD significa que el fabricante de un protocolo, obligado por la ley de
libre competencia, ha facilitado su protocolo (solo esta obligado a facilitar los comandos
basicos) al resto de fabricantes para que lo pueda implementar en sus equipos.

Esto conlleva a que no todas las opciones son posibles (e incluso a veces ninguna) con
todos los domos y/o todos los protocolos listados en este equipo.

Recomendamos la utilizacion de los teclados de control de domos para su control y
configuracion, (presets, recorridos, etc.) utilizando el DVR para el control remoto del
domo por la red o por Internet.
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Icono RS232

Este Icono accede al submenu de configuracion del puerto de comunicacién 232. Este
puerto se utiliza para depurar y comprobar diferentes pardmetros técnicos, NO tiene
utilidad para el usuario o instalador

~ Menu Principal>Sistema- R 232 MMM Configuracion

Funcion | | Funcion: Configure modo de uso.
i Baudrate: Configure a baudios
BitsStop (1 I° | Bits Datos: Configure Bits

Raxidad NIngrino = | Bits Stop: Configure Bit

Paridad: Configure

OK Guarda la configuracion, y volver al
Menu Sistema.

Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin
guardar las modificaciones efectuadas.

Tour

Icono Tour

Este Icono accede al submenu de Visionado de cuadrante o secuencia de las camaras.

Haga clic en el Icono para acceder al submenud. Una nueva pantalla sera mostrada.

i el Activar Tour: Activa/Desactiva secuencia

s e = - | de cuadrantes y camaras.

' CEE Vista 1: Selecciona las camaras vistas en

‘ secuencia

Intervalo Vista 4: Selecciona las camaras vistas en

Retomar despues Terminar @ cuadrante de 4 camaras

Vista 8: Selecciona las camaras vistas en

cuadrante de 8 camaras

Vista 9: Selecciona las camaras vistas en

cuadrante de 9 camaras

Eaanbor-r8 \/ista 16: Selecciona las camaras vistas en

= e * cuadrante de 16 camaras

Intervalo: Configura el tiempo en segundos de la secuencia.

Retornar después de terminar: Activa/Desactiva la continuidad de las secuencias

OK Guarda la configuracién, y volver al Menu Sistema.
Cancelar Vuelve al Menu Sistema sin guardar las modificaciones efectuadas.
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tdakaaadl ICONO Avanzado
Este Icono accede al Menu de Configuracion de su DVR. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla sera mostrada con los submenus de Avanzado.

Admin. HDD

Icono HDD Pagina 45
Admin. HDD Cuentas  Usuario Online Ajuste de Salida

X

® O = B

AutoManteni. Restaurar Ubgrixdc Info. Dispositivo

,‘\
Be
Cuentas

Icono Cuentas Pagina 46

[Icono Usuarios Online Pagina 48

& Upgrado Software de Dispositivo

i
|
|
\
|

Icono Ajustes de Salida Pagina 48

"Cancelar ‘

c

Restaurar

Icono AutoManten Pag 49 Icono Restaurar Pagina 49

-
B

Info. Disposilivo

Ubgrﬁdn

Icono Upgrade Pag 50 Icono Info Dispositivo Pagina 50

Admin. HDD

Icono HDD

Este Icono accede al submenu de Disco.

En la parte central de la ventana podemos seleccionar el disco deseado y ver
informacion del HDD. En la parte derecha veremos botones de funcién para configurar
el disco duro.

Lectura/Escritura: es el uso habitual del disco, se pueden grabar videos y reproducirlos
Solo Lectura los datos en ese disco quedan protegidos contra el borrado.

Redundante (esta opcién solo es posible si tenemos mas de un disco) realiza una copia
en “espejo” para preservar los datos en caso de averia en el disco duro

Formato Disco: realiza un formateo del disco seleccionado (borra todos los datos)
Recuperar: se utiliza para intentar recuperar el disco en caso de error.

Particion: Divide el disco en varias partes (opcién sin uso actualmente)

Cancelar: Sale de pantalla
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B

Cuentas

Icono Cuentas (Gestidn de usuarios)
Este Icono accede al submenu de Cuenta. Haga clic en el Icono para acceder al
submenu. Una nueva pantalla ser4 mostrada.

sy ran e EN ella se nos muestran los usuarios
configurados en el equipo y tenemos la
posibilidad de Agregar (Grupos o Usuarios) y
Modificar (Grupos o Usuarios), asi como
cambiar contrasefas.

B |

[_3 [Nombre de LGrupo Estado | (fodificarusaark |
1 Oadmin  admin Interfaz Todhcar Grono |
2 [Oguest user Normal odificar Grupo! |
3

[J default  user A Usuario por Defe fodificar Passwol l‘

gregar Usuario |

Agregar Grupo

e ) Se debe tener en cuenta lo siguiente:
i el E! sistema de gestion se realiza de dos

| formas, por Grupos o Usuarios
I No hay limite para nimero de Grupos o de
Usuarios
l El nombre de Grupo o de Usuario es
De fabrica hay configurados 3 usuarios.
Cada Usuario debe pertenecer a un Grupo y sus atributos no pueden exceder a los del
grupo

alfanumérico de hasta 8 digitos

Cancelar

Modificar Usuario: Modifica Privilegios de un Usuario ya creado
Modificar Grupo: Modifica privilegios de un grupo ya creado
Modificar Password: Modifica contrasefia

Agregar Usuario: Afiade un Usuario

Agregar Usuario

Nombre de Usuario: Introduzca el Nombre de Usuario [
nombre del usuario. S

oy . . | Confirmacion
Reutilizable: Activa/Desactiva la P

posibilidad de mas de una conexion | GRUPO  [adr

1 29 |0 P i
remota. (seleccionarlo para remotos) ; B o
nActlvada . Desactivada

A Titulo Canal
Password: Introduzca la contrasefa.

& Horario

&1 Respaldo

£ Mantenimiento HDD
£ Control PTZ

1
2
3
4
5
6
7
8
-

Confirmacioén: Introduzca la contrasefia gﬁ;’;’;‘gmn iy
de nuevo. R et oD Il o Ot e — |
Memo: Introduzca comentario ‘ = i _ Cance_lar_ —:

informativo a ese usuario (opcional)
Grupo: Seleccione el grupo del usuario
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Agregar grupo: Aflade un Grupo

~ Agregar Grupo
Nombre: Introduzca un nombre al grupo IR
Memo: Introduzca comentario M
H H H ] Permiso
|nformat|vo a ese grupo _(op(:|c_)n_al) _ T
Permiso: Activa/Desactiva privilegios al & Thtulo Canal
2 Horario
grupo creado. $ DRespaido
. - ntenimient
n Activada . Desactivada & Control PTZ
£ Cuenta
& Informacion del Sistem:
B Cuestiones Info Log
£ Limpia Lo
OK: Guarda grupo Bl Actualizacion Sistema
@ Mantenimiento
el I o O L O O A I e —————————————————————————r—
Cancelar: Sale de la ventana Tl

Cancelar

Borrar Usuario: Borrar un Usuario creado
Nota: No se pueden borrar usuarios reservados
Borrar Grupo: Borra un Grupo creado

Cancelar: Sale de la ventana
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Usuario Online A

Icono Usuarios Online
Este Icono accede al submenu de gestion de usuarios conectados.

B e et e R R R Rl EN esta ventana usted puede
visualizar que usuarios estan
conectados al DVR y puede expulsar
de la conexion al que usted desee.

Nombre de UsuariclP  TipoLogin

X

_Desconexion: expulsa de la
conexion al usuario seleccionado

|
|
|
|
|
|
|
! Cancelar: Sale de la ventana
|

|

|

—_—
Desconexion' "Cancelar
|

Ajuste de Salida

Icono Ajustes de Salida
Este Icono accede al submenu de Ajustes de pantalla.
e el EN esta ventana podremos modificar
= = — mmmm! los limites Superior, Inferior, Izquierdo
RebojerAbaic. '8 y Derecho de la salida de video
Rebajar Izquierda @ compuesto para ajustarlos al monitor
Rebajar Derecha @ para que no quede recortado
Negro vertical | Rebajar Arriba: Pulse con el boton
Rlegrodwrizoa izquierdo del ratén y arrastre el puntero
de seleccion sobre la barra de ajuste
para seleccionar el ajuste deseado.
Rebajar Abajo: Pulse con el botdn
izquierdo del ratén y arrastre el puntero
de seleccion sobre la barra de ajuste
para seleccionar el ajuste deseado.
Rebajar Izquierda: Pulse con el botdn
izquierdo del raton y arrastre el puntero de seleccion sobre la barra de ajuste para
seleccionar el ajuste deseado.
Rebajar Derecha: Pulse con el boton izquierdo del raton y arrastre el puntero de
seleccién sobre la barra de ajuste para seleccionar el ajuste deseado.
Negro vertical:
Negro horizontal:

Rebajar Arriba 4

OK: Guarda Cambios Cancelar: Sale de la ventana
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AutoManteni.

Icono AutoMantenimiento
Este Icono accede al submenu de Automantenerse.
_ »—e AUtO reinicio del sistema: Puede
S CLUVRGCRE SRR FER LR GIEMCHEE 8 seleccionar un dia y hora en que el
(F———— gl equipo se reiniciard automaticamente.

: : Haciendo clic con el boton izquierdo
e del raton en el desplegable, puede
| (Cada Martes |~/ en |01:00 seleccionar el dia o dias de reinicio,

A Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,
ek Viernes, Sabado, Domingo, Cada dia,
| (N Nunca.
| \ Haciendo clic con el boton izquierdo

pr———.| Cdec| raton en el desplegable, puede

LLCCEISI seleccionar la hora de reinicio.
|

Auto-Borrado Archivos viejos: Puede eliminar TODAS las grabaciones anteriores al
numero de dias seleccionado en (Personalizado), la otra opcién es Nunca.

Haciendo clic con el botén izquierdo del ratén en la casilla, un menu emergente
numérico sera mostrado, introduzca el numero de dias deseado haciendo clic con el
botdn izquierdo del ratdn.

OK guarda el ajuste, y vuelve al Menu Avanzado.

Cancelar: Para volver al Menu Avanzado sin guardar las modificaciones efectuadas.

c

Restaurar

Icono Restaurar
Este Icono accede al submenu en el cual puede restaurar a parametros de fabrica los
datos seleccionados.

Seleccione Ajustes:
Activa/Desactiva menus para
restaurar a fabrica.

Seleccionar Todo C n Activada .Desactivada

| General - Codificacion

| Config. Grabacion (J Ajustes Alarma
| RED Servicios RED
| Interfaz RS232

| Cuentas

NG PARADEI S AVEnZad e B s,
Menu Principal->Avanzad

Seleccione Ajustes que Quiere por Defecto

OK: Inicia restaurar a fabrica

Lot BCoTigaache | Cancelar: Sale de la ventana

re—— |
Cancelar
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Icono Upgrade
Este Icono accede al submenu de actualizacion de firmware.
Utilice una memoria USB con el nuevo

fenu Principal->Avanzado->Upgrade firmware en la carpeta raiz. Seleccione
i ; el archivo del nuevo firmware
| Posiclon de Upgrade Upgrade: Inicia actualizacion

~ Upgrade

Archivo de Upgrade

A

“Upgrade™ "Cancelar" | Cancelar: Sale de la ventana.

-
L

Info. Dispositivo

Icono Info Dispositivo

Este Icono accede al submenu de informacién del DVR.

Entrada de Audio: N° Entradas de

A ———-— lestaSiER.d oUdi0 del DVR
Entrada de Audio ] Entrada de Alarma: N° Entradas de
Entrada de Alarma el  olarma del DVR

| Salida de Alarma B Salida de Alarma: Ne Salidas de
SD Grabacion | alarma del DVR
Tema Interfaz (CIOCMMEN SD Grabacion: Activa/Desactiva
Tipo de control remoto General Grabacion SD

| Maximo de los grandes de reproduccién |4 N n Activada . Desactivada

| Falta de pago de reproduccién de gran |4

OK Cancelar " |

OK: Guarda los cambios realizados Cancelar: Sale de la ventana.
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Este Icono accede al Menu de Informacion de su DVR. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada con los submenus.

BMenu Princlpal->Info OU=U09=2011 1711313972 -
HDD Info L, )
. ‘ Icono HDD Pagina 51
Icono BPS Pagina 51

Version

Cancelar ‘

Icono LOG Pagina 52

Icono Versién Pagina 52

HDD Info

Icono HDD

Este Icono accede al submenu de Disco. Una nueva pantalla sera mostrada.

Muestra informacion sobre los HDD instalados en su DVR, en funcion del modelo

podran instalarse varios HDD
nclpalTalo>FD 17:16:41 N° Sata: Selecciona disco duro

Ver Horas de Grabacion: Muestra una hueva

pantalla con info de Hora Inicio y final de

grabacion

Cancelar: Sale de pantalla

Ver Horas de Grabacion' "Cancelar

lcono BPS

Este Icono accede al submenud de informacion de tasa de datos transmitidos por canal
y la capacidad ocupada en el disco duro por hora. Haga clic en el Icono para acceder al
submenu Una nueva pantalla sera mostrada con el submenu de Informacion.

Canal: Numero de canal.

Kb/S: Informa de la transferencia de datos del
canal por stream.

MB/H: Informa de la capacidad ocupada cada
hora en el disco duro por canal

Cancelar: Sale de la pantalla
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Icono LOG
Este Icono accede al submenu de informacion de eventos de sistema. Haga clic en el
Icono para acceder al submenud. Una nueva pantalla serd mostrada con el submenu de
Informacion.

e A EEaEEEFy Usted puede realizar una busqueda de eventos

= de sistema.

Comienzo Hora [0 700:00 Lol Tipo: Seleccione el tipo de evento que desea
FJ:"T'E”‘P" 10-00- 2011 100:00:00 _ gl buscar, puede seleccionar Todo, Sistemas
0508 201 T ST G SIS A2 I OT 15464 Config, Almacenamiento, Dia de la semana,

09-09-2011 16:53:57 Entrada Log  Usuario default login p H

09-09-2011 16:55:01 Sakda Log  Usuario default logOut Cuenta, Reproducir.

09-09-2011 16:55:01 Entrada Lo, Usuario admin login po H . Ho ‘)

06.06.2011 16:67.02 Satvar Configurlnterfez ol Comienzo Hora: Hora de inicio de busqueda

09-09-2011 16:57:03 Salvar ConfigurAplicaciones De Video I i . 1 |
09-09-2011 16:57:24 Salvar ConfigurAplicaciones De Video Fln T|emp0 ) Hora flnal de busqueda

09-09-2011 16:57:24 Salvar Configur Salida Vi ] . i AN i i
et e s7oane onligie Seica oo Y Bugqueda.ll-llalga C|IC'COI‘1 el boton izquierdo del
09-09-2011 16:57:59 Reiniciar 2011-9-09 16:57:31 || raton para iniciar la busqueda_

. Log de tiempo: Muestra la hora del evento.

Evento: Describe el tipo de evento.

SOONONEWN

Borrar Cancelar

Siguiente: Haga clic con el boton izquierdo del raton para desplazarse por la pagina.

Borrar Haga clic con el boton izquierdo del ratén para borrar la memoria de eventos.
Pulse el botén derecho del ratdén para salir del submenu de Informacion.
Cancelar: Sale de la pantalla

B

Version

Icono Versién
Este Icono accede al submenud de informacion de version de Firmware del DVR. Haga
clic en el Icono para acceder al submend. Una nueva pantalla sera mostrada con el
submenu de Informacion.
®Menu Principal->Info->Versio BREEE S  Canales: Informa del nimero de canales
| Canal Grabacion 4 ‘ de su DVR.
CanalEXT Canal Extra:
| Alarma 4
Salida Alarma 1 Alarma: Informa de las entradas de
Eleséi:?ireacson ¥§§f§g171 12:47:51 alar:ma de su DVR. i
| No.Serie 000b3d044b9f Salida Alarma: Informa de las salidas de
| Estado 30 alarma de su DVR.
Sistema: Informa de la version del
firmware instalado.
Fecha Creacidén: Informa de la fecha de
compilacion del firmware
N° Serie: Informa del nimero de serie del
DVR

Estado:
OK: Sale de la pantalla
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Logout

Icono Logout
Este Icono accede al submenu de apagado del sistema. Haga clic en el Icono para
acceder al submenu. Una nueva pantalla serd mostrada.

“~Menu Principal->Logout

| P hing
0 0 R
Logout Apagar Reiniciar

R

Logout

Icono Logout Pagina 53

Icono Apagar Pagina 53

Icono Reiniciar Pagina 53

el [cono Logout

Cierra la sesion de usuario que tenia abierta

Icono Apagar

Apaga el DVR

Icono reiniciar

Reinicia el DVR
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UTILIZACION DE CLIENTE WEB
Tenga en cuenta que todas las operaciones descritas en este capitulo estan
basadas en un DVR escogido como modelo.

Es posible que encuentre ligeras diferencias con su interfaz de usuario y que
algunas de las opciones de configuracion difieran de las de su equipo.

Conexién de red

Antes de utilizar el cliente Web, por favor compruebe los siguientes elementos:

* La conexion de red es correcta

» La configuracion de red del DVR y el PC es correcta. Por favor, consulte la
configuracion de red (Menu principal — Ajustes — Red)

* Use el comando ping ****** *xx *xx (* Direccion IP del DVR) para comprobar si la
conexion es correcta 0 no. En condiciones normales el valor de retorno TTL deberia ser
menor a 255.

* Abra su explorador e introduzca la direccion IP del DVR.

» El sistema puede descargar automaticamente el uUltimo controlador Web y que la
nueva version sobrescriba la anterior.

Entrada al sistema

Abra Internet Explorer e introduzca la direccion del DVR en la barra de direcciones. Por
ejemplo, si la direccion IP de su DVR es 192.168.1.10, entonces introduzca
http://192.168.1.10 en la barra de direcciones del Internet Explorer.

El sistema mostrara una advertencia para preguntarle si quiere instalar el programa
cliente web o si quiere instalarlo desde el CD entregado con el equipo

Si no puede descargar el archivo ActiveX, por favor modifique la configuraciéon de seguridad de su
navegador Internet Explorer para permitir la descarga y ejecucion de ActiveX. Otra opcién seria en la
pestafia “Sitios de confianza, bajar el nivel de seguridad al minimo y agregar la direccion IP del grabador
a “Sitios de Confianza”.
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Pantalla Inicial

Tras la instalacion, se muestra el siguiente interfaz.

Por favor introduzca su usuario Yy
contrasena.

Por defecto de fabrica:

Usuario: admin

@ — Contrasefia: Vacio. En blanco
Nota: Por razones de seguridad, es

g recomendable que modifique su
: contrasefia cuando acceda a la
[ | configuracion del equipo

Iniciar

Cancelar

Net: Seleccione Local Area Network
para conexion Local. Wide Area network conexion remota

Conservar la contrasefia: Si activa la casilla Windows almacenara la contrasefia
Una todo el video: Activa todas las camaras al conectar

Pulse Seguro para acceder a la interface.

Pulse Cancelar para salir del interface.

Si la interfaz no se muestra corra~t=mente, puede solucionarlo activando la opcién “Vista de

Compatibilidad” con el icono en la barra de Internet Explorer. Vuelva a realizar la conexion

y el interface se mostrara perfecto

Una vez entre en el sistema, vera la pantalla principal.

¢ Favoritos | (@ NetSurveillance WEB o v [ @ v Péginav Seguridad v

R R e Y

Modoimg | Repelr Tedo ||| Gglocd | Ggeqipo

La pantalla principal se divide en tres secciones
- Cuadrante de imagen
- Botones de visualizacion y PTZ
- Botones de funcion
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Cuadrante de imagen

Ventana Activa

En su cuadrante de imagen podra
seleccionar una cadmara pulsado con el
boton izquierdo del ratébn. La camara
seleccionada se mostrara con el cuadrante
en color amarillo, este cuadrante se
denomina ventana activa y selecciona a
dicha camara

Botones de Visualizacion y PTZ

En la parte derecha de la pantalla encontrara tres Iconos cada uno de ellos le permite
realizar unas funciones sobre los canales de video. Para algunas de ellas es necesario
tener la ventana activa en el canal que desea ver o realizar una funcion.

Icono Visualizacion en tiempo real

Pulse el Icono camaras, situado el la parte superior derecha de la interface,
para mostrar en la lista todas las camaras de su dvr

Visualizacion en tiempo real

En la parte derecha, haga doble clic con el botén
izquierdo del raton en el nombre del canal
deseado y podra ver el video correspondiente en
la ventana activa actual. Con el boton derecho
podra seleccionar

Tasa de bits principal Stream principal

Tasa de bits secundaria Stream secundario

V]

(R R

L

)
2
\

s

s

L

)
2
\

s

L

)
2
\

s

s

L

)
2
\

s

L

)
2
\

Tasade vits principal

s

s

Tasade vits secundaria

4

)
2
\

Visualizacion en tiempo real

En la parte derecha, haga doble clic con el
boton izquierdo del ratén en el nombre de la
instalacion.

Conectar todos los canales stream principal
Conectar todos los canales stream secundario
Desconectar todos los canales

Empezar aintehablar Habilita habla escucha
Configurar el equipo Entrar en configuracién
Nombre canal de renovacion

Conectar todos los canales(Tasade vits principal)
Conectar todos los canales(Tasade vits secundaria)
Desconecte todos los videos

Empieza ainterhablar

(fg equipo

Nombrede canalde renovacion

G e e e e e e ey

| Manual Videograbador Effiux




&iux

Sevies

Icono Control de domos motorizados: Pulse el Icono PTZ para visualizar la
interface PTZ

Icono PTZ

Antes de utilizar la funcion Domos, asegurese de que
ha configurado adecuadamente el protocolo de los
| Mismos.

Botones movimiento: Como muestra la Figura, hay
ocho teclas de direccion.

En el centro de las ocho teclas, existe un boton de
posicionamiento inteligente 3D.

Pulsando el botén de posicionamiento inteligente 3D, el
sistema vuelve a modo de pantalla completa. Arrastre
Zoom el ratdn por la pantalla para mover el domo

Foco + Paso: El sistema soporta niveles de velocidad. Puede
seleccionarlos mediante la lista desplegable. La
Iris <1 velocidad 2 es mayor que la velocidad 1.

Preset Zoom/Enfoque/lris
4‘.‘ + Consulte la siguiente tabla para su referencia.

Ruta Nombre | Boton | Funcion | Botén | Funcion
1 Zoom Acercar + Alejar
- > = Enfoque Acercar | + | Alejar
Iris Cerrar + Abrir

Preset : Introduzca el nimero de posicién en cuadro de texto
.| Para Reproducir un preset

el Para Guardar un preset

Para Borrar un preset
Ruta: Introduzca el nUmero de posicion en cuadro de texto

Reproduce una Ronda
Detiene la ronda que esta reproduciendo
E Abre una nueva ventana para memorizar preset en la ronda

Ruta: Muestro el nimero de ronda Preset:
Futa Introduzca el nUmero de posicion Intervalo:

- Introduzca el tiempo de permanencia
[ese

Agregar Preset Aiade un preset a la ronda

Intervalo

Agregar Preset Aflade un preset a la ronda

O Borrar la ruta Borra toda la ronda
hgregar Prese|l  Zliminar Prese|  arla ritade red

K Para salir
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Icono Opciones de Imagen: Pulse el Icono, el interfaz se mostrara como en la
figura adjunta.

Aqui puede seleccionar un canal, con la ventana activa, y
luego ajustar su brillo, contraste, tono y saturacion (Ventana
activa: el borde del canal seleccionado se resalta en
amarillo).

Restaurar Vuelve a parametros por defecto de fabrica

Restaurar

Botones de funcién:
Los botones de funcién activan opciones del DVR y

' : su configuracion
Modoimg Hepetir Texo (falocal (fa equipo

Modo IMG: Al pulsar el boton se abrird un desplegable donde usted podré seleccionar
el formato de pantalla de la interface

Pulse el botdén izquierdo del ratén

Seleccione del desplegable la opcion deseada y
pulse el botdn izquierdo del raton para activarla.
Una imagen

Cuatre imgenes Muestra el cuadrante de imagen en una, cuatro,
Seis imagenes seis, ocho, nueve, trece o dieciséis camaras.
Ccho imagenes

Mueve imagenes

Trece imagenes

Dieciséis imagenes

Pantalla completa
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Repetir: Al pulsar el boton se abrird una nueva ventana donde usted podra buscar
imagenes guardadas en el disco duro.

1192162110

| c509/2011 =
BT

Buscar Poner

Aparato: Muestra la IP del equipo

Canal: Selecciona el canal donde desea buscar imagenes.

Tipo: Selecciona el tipo de busqueda entre Total, Alarma exterior, deteccion de video,
video general, Grabacién manual, All picture, Alarm Snap, Video detect snap, Regular
snhap, Manual snap.

Tiempo: Seleccione del calendario desplegable el dia de busqueda. Seleccione la
franja horaria de basqueda

Buscar pulse el botdn para iniciar la busqueda.

Poner pulse el boton para iniciar la reproduccion.

Descarga pulse el botén para iniciar la descarga del archivo.
<<P&gina pulse el botdn para ir a la pagina anterior de archivos.
Pagina>> pulse el botén para ir a la pagina siguiente de archivos.

Visualizar el video: Utilice los
botones Play, Pause, Stop, Avance
lento, Avance rapido, Desplazar al
principio, y Desplazar al final.

Al reproducir vera la barra de
tiempo con el cursor indicando
el punto actual
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Texto: Al pulsar el boton se abrira una nueva ventana donde usted podra visualizar
eventos.

| Informacisnde texta ' Informacicnde texto

Textode alarma ] Dperacién] Tewtode alama  Operacion l

Tipo | Fecha | Tiempo | Aparata | Eanal | Tipo Fecha | Tigmpo | Usuario | D escribir
Moticia  2011-09-05 18:37.38 adrin 192168110 Lograconectarse
Moticia  2011-03-05 18:37:24 admin  192.1681.10 Desconectar
Moticia  2011-09-05 16:5318 admin 192168110 Lograconectarse
Moticia  2011-03-05 1E:62:47 admin  192.168.1.10 Fracasala conexidn
Moticia  2011-03-05 16:52:32 admin  192.168.1.10 Desconectar

[ Aviso Automatico

Texto de alarma: eventos de alarma Operacion: Eventos de sistema
X: Para cerrar la ventana

Cfg Local: Configura el canal seleccionado con la ventana activa
Mdédulo de red: Configura opciones de fallos de red

Tipo de alarma: Selecciona laopeion |GG

de error a configurar entre: Alarma 5§ oL
i ;2 - . 4 Autesds o Tipode dlaima Alama eterior v
exterior, Detecciéon mov, Video perdido, Y T
Cubrimiento video, Error en el disco, %EJ st el | eblamposbile |51 v
i 9% Midulade repeticin
Disco duro lleno. B s [ -

L4

Sanido habilkad N

Rutade vz

=

En cada opcién puede configurar

Alarma Posibilita: Si Activa la alarma.
No Desactiva
Auto vigilancia: Si Activa No Desactiva

auto vigilancia
Sonido habilitado: Si Activa No

Desactiva sonido

Ruta de voz: Selecciona la ruta del archivo. Pulsar Recorrer y seleccionar la ruta

Aplicar: Guarda la configuracion
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Ajustes de alarma: Enlaza canales de video con entradas de alarma

Puerto alarma: Selecciona la entrada EFel | Puetoddams Cenalde video
. ‘”FW

de alarma a configurar. O e |[E et = oL
C | q ideo: Selecciona los ) e de e || B 192168110 B-1321681.10
anales e Yl €0: e % Maduloge repefciin EI Euertude alamal - CENALY
canales de video a asignar a las {3 ol | RO L
- Puertode alama? - CANAL3
entradas de alarma. - Puetods dame3 - CANALY
Puertode alamad - CANALD
- Puertode alamal - CANALE
Afiadir: Pulse el bot6n para et v
’ . . p - Puertode alama? nadr - CANALR
asignar el canal de video a una + Putode damat - CANALS
entrada. Elinss ] mﬂ?
- CANAL1Z
- CANALT3
Eliminar: Pulse el botdn para o
eliminar un enlace hecho.  CANALIS

Modo de repeticion: Activa opciones de grabacion.

Iniciar Siempre con el U|t|m0 canal _

. . . El-y CANEL
visitado: Active la casilla de 53¢ Austed s

VerificaCién para activar la OpCién. - {8 Waduode red [ Iiciar siempre con el (ima canal vistado

M Bustes de Alama

% Madulode IFepF:Hr:iﬁr'l [ Sl EET localcomo AVl

, Fion
Salve el registro local como AVI: e
Active la casilla de verificacion para

activar la opcion.

Aplicar: Guarda la configuracion

Aplicar

Sobre: Muestra las versiones de firmware del DVR

= Carlal Mambre D ezcrpoidn
F:.,’:‘-r{ Ajuztezde alarma ek ersion 1.1.0.86
% tadulode repetician Maombretferzidn 1.0.0.0
S obre M adulo de Monitorersidn 1.0.013
Ajustes normalesY ersion 1.1.0.20
t ddulode wideohW ersian 1.0.0.4
kM adula de Configuracidnyersidn 1.1.0.34
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Cfg Equipo: Accede a la Configuracion del DVR
Cada Icono accede a una configuracion del DVR.
Los Iconos Principales estan situados en la parte inferior de la pantalla
Configuracion remata
Hustes 2> Grabacion Icono Grabacién Pagina 62
Icono Alarma Pagina 63
% : B |cono Sistema Pagina 68
Configuracion Captura de Imagen
Icono Herramientas Pagina 73
Icono Info Sistema Pagina 77
Icono Grabacion
El icono Grabacién accede al submenu de configuracion de grabacién del DVR
i
L2 (cono Configuracion
Configura la grabacion del canal de video seleccionado.
Configuracion remata
T P o Canal: Selecciona canal
justes -» Grabacion -> Configuracion A ) .
Redund: Activa/Desactiva Redundancia
Card E fednd M Longitud: Configura longitud archivo
— bzt Blegeh (6 [ Pre grab: Configura el tiempo previo al evento
Mods  ©Conig @ Sempre @ Cen. Modo: Seleccione el modo de grabacién.
Seners [ comdl Do Al Semana: Selecciona dias de grabacién
Periodo: Selecciona franjas horarias y método

Periodal : B 24 B .,
0 - &' de grabacion
Copiar: Copia la configuraciéon del canal

P od
Perioded [ [0 - 20 Pegar: Pega la configuracion copiada

Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica

Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana
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=8 [cono Capturar Imagen
Configura la captura de fotogramas del canal de video seleccionado

Canal: Selecciona canal

o Pre: selecciona el numero de fotogramas

. Modo: Selecmone el m'odo de evento

Semana: Selecciona dias de eventos

Periodo: Selecciona franjas horarias y método de
seleccion de evento

Periodal

<]

iodo:

HE N

Copiar: Copia la configuracién del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica
Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana

Icono Alarma
El icono Alarma accede al submenu de configuracion de Entradas/Salidas de alarma de
su DVR
Configuracidn remota X Conflgura |aS a|armaS del DVR
= — Movimiento: Configura alarma por
justes -> Alarma ., .= ,
deteccion de movimiento. Pag. 64

\/'R, _ /‘\L Video Ciego: Enmascara la imagen del
2\ Y canal seleccionado. Pag. 65

Movimiento Wi Cieg Pérdida

Pérdida: Configura alarma por pérdida de
video. P4g. 65

\JIJ:J | i_/" Entrada Alarma: Configura entrada de

> i alarma. Pag. 66

Entrada &larma Salida Alarma Net Alarm

Salida de Alarma: Configura la salida de
alarma. Pag. 66

P N

> N =) = Net Alarma: Configura envios por Lan de
activaciones de alarma Pag. 67
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Configura la grabacion por deteccion de movimiento

Demaora Seg
[(1/2(3]415/617]8]8[10[11]12[13[14/15/16}

Canal: Selecciona canal

Activar: Activa la alarma por movimiento
Sensibilidad: Ajuste la sensibilidad

Area: Ajusta el area de - =
deteccion en la nueva

ventana que amanece.

Seleccione los cuadrantes

donde desea que haya

E‘IBEEIIEIEEEIEEEE detepcién . . : =i
Periodo: Ajusta franja R—— =
horaria : :
Intervalo: Ajusta tiempo de =
inactividad después de :-
deteccion
Exp Alarma: asigna salida
de alarma
Demora: Tiempo de activacion de salida tnke1Z =
Canales de video: Asigna grabacion de canales o -
Link PTZ: Enlaza movimiento PTZ e I e
Delay Grab: Configura duracion de la grabacion caer

Aviso pantalla: Activa/Desactiva aviso
Zumbador: Activa/Desactiva zumbador

Enviar Email: Activa/Desactiva envio e-mail

FTP: Activa/Desactiva envio a FTP

Copiar: Copia la configuracion del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada

CAMD3
CAM11
Cam13

i 0 e I
ST

=

2
= = = = =
& & & F
2|l a|lalg 2
B B B8 B
< ) L L Fl

CAM1E Nada =

CamM15

Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica

Seguro: Guarda la configuracion
Cancelar: Salir de la ventana
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Video ciego
Configura alarmas por enmascaramiento del video

Ajustes > Alarma -> Video Ciego I Canal: Selecciona canal
Activar: Activa/Desactiva alarma
Sensibilidad: Ajuste la sensibilidad
Periodo: Ajusta franja horaria
Exp Alarma: asigna salida de alarma

A - Demora: Tiempo de activacion de salida
3 4 s o 1 coozaicicl Canales de video: Asigna grabacion video
(1]2(3141506/7[8lalonilz13141516 Bucle: Activa/Desactiva bucle video

20 Link PTZ: Enlaza movimiento PTZ

Delay Grab: Configura duracion de grabacion
Aviso pantalla: Activa/Desactiva aviso
Zumbador: Activa/Desactiva zumbador

Enviar Email: Activa/Desactiva envio e-mail
FTP: Activa/Desactiva envio a FTP

FTP

Copiar: Copia la configuracion del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica
Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana

Pérdida

Configura alarmas perdida de video.

Hjustes > Alarma -> Pérdida g Canal: Selecciona canal

Activar: Activa/Desactiva alarma

Periodo: Ajusta franja horaria

Exp Alarma: asigna salida de alarma
Demora: Tiempo de activacion de salida
D Canales de video: Asigna grabacion video

[112131al5/6/7[8[9l0ih21314151168 Bucle: Activa/Desactiva bucle video
et 2l | ink PTZ: Enlaza movimiento PTZ

Delay arab Seg

Erwiar EMAIL

mFP Aviso pantalla: Activa/Desactiva aviso
Zumbador: Activa/Desactiva zumbador

Enviar Email: Activa/Desactiva envio e-mail
FTP: Activa/Desactiva envio a FTP

Delay Grab: Configura duracion de grabacion

opiar: Copia la configuracion del canal Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica Seguro: Guarda la configuracion
Cancelar: Salir de la ventana
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Entrada de Alarma
Configura las entradas de alarma del DVR
Ajustes -> Alarma > Entrada Alarma j Canal: Selecciona canal
Activar: Activa/Desactiva entrada de alarma
m— Tipo: Selecciona el tipo de entrada
Periodo: Ajusta franja horaria de alarma
--------------------------------------------------------- Intervalo: Ajusta tiempo de inactividad
Intervale después de deteccion
Demora ho Exp Alarma: asigna salida de alarma
[12]3]4]586]7[8]9/10111i21314i5168 Demora: Tiempo de activacion de salida
112131415161 718910[u2n31415168 Canales de video: Asigna grabacion video
pevoee N - Bucle: Activa/Desactiva bucle video
BRI Link PTZ: Enlaza movimiento PTZ
WP Delay Grab: Configura tiempo de grabacion
Aviso pantalla: Activa/Desactiva aviso
Zumbador: Activa/Desactiva zumbador
Enviar Email: Activa/Desactiva envio e-malil
FTP: Activa/Desactiva envio a FTP

Copiar: Copia la configuracion del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica
Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana

Salida de Alarma
Controla las salidas de alarmas del DVR
Ajustes -> Alarma - Salida Alarma i
Configuration: Selecciona la activacion de la
salida segun horario programado

ode  Totd 1 Manual: Habilita la salida de modo Manual
Corfuatior @ © Stop: Desactiva la salida

oy Status: Indica el estado
SEGTE] [ I
Stop ]

. Seguro: Guarda la configuracion
Status [

Cancelar: Salir de la ventana

Sequio Cancelar
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Net Alarma

Configura alarmas de red Ethernet (no disponible por el momento)

Canal: Selecciona canal

Activar: Activa/Desactiva alarma

Periodo: Ajusta franja horaria de alarma

Exp Alarma: asigna salida de alarma
........................................................................................ Demora: Tiempo de activacion de salida

Canales de video: Asigna grabacion video

— Bucle: Activa/Desactiva bucle video
et L NI SATEIE) | ink PTZ: Enlaza movimiento PTZ

Ajustes -> Alarma > Net Alarm

BE:EIEIEE]EIIE:][!][E[B Delay Grab: Configura tiempo de grabacion

Aviso pantalla: Activa/Desactiva aviso
Zumbador: Activa/Desactiva zumbador
Enviar Email: Activa/Desactiva envio e-malil
FTP: Activa/Desactiva envio a FTP

Copiar: Copia la configuracién del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica
Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana
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Icono Sistema
Este Icono accede al submenu de configuracion genérica del DVR
Ajustes > Conﬁgur'acit’)'n del Sistema 2 |COI’]O Genel’a| Pég|na 68
2N .
¢ Fv; 5? @ Icono Encoder Pagina 69
General Encoder Red
=] Icono Nombre Pagina 72
Nombre L, .
Icono PTZ Pagina 72
s General
Configura opciones de formatos generales del DVR
Ajustes -> Configuracion del Sistema -> General . FeCha y Hora: Configura fecha y hora del DVR
s - [[191929 = Formato fecha: Configura el formato de fecha
e oo | Horario: Activa/Desactiva ajuste automatico,
— pulse Ajuste y configure la fecha y hora de
oo cambio horario
[EspafioL  ~| Horario verano ] SemanalFeCha:
o Ci Csrma f Fata Activa la configuracion

Tmdiars e s

it sceheds [ | [i <] [T ] configure el cambio
horario.

Seguro: Guarda la
configuracion

Separador: Configura el separador de fecha
Formato Horario: Configura el formato Horario

Idioma: Configura el idioma

Disco Duro lleno: Configura el comportamiento del HDD una vez lleno.

DVR NO: Configura el numero de ID

Modo de video: Configura el formato de video PAL/NTSC

Espera: Configura el tiempo maximo de inactividad y conexion de usuario
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica

Seguro: Guarda la configuracion
Cancelar: Salir de la ventana
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Encoder
Configura formatos de grabacion del DVR Stream principal y secundario
Ajustes > Cunfiguraal'm del Sistema -> Encoder . .
Canal: Selecciona el canal a configurar
Modo de cédigo: Formato de almacenamiento

Canal

El de video
El Resolucion: Resolucion de Imagen
I s [ Fraccion por: N° imagenes por segundo
Tipeds tasads it Tipo de tasa Bits: Ratio de transmision puede
Caldad seleccionar fijo o variable
Calidad: Selepmona cglldad de la imagen.
P— — Pued(_e seIeC(_:lonar Pesimo, Peor, Media; Bien;
M_uyblen, Mejor _
Bits Total: Configura la transferencia de datos
por canal
(R ] | ] o Rl Intervalo cuadro: Imagen de referencia

tream tream
Principal Secundario

Copiar: Copia la configuracién del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica
Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana

Red

Configura los parametros de conexion a la red Ethernet

Carta de red: No configurable.

Direccion IP: Configura IP del DVR

Masc Subred: Mascara subred de la red

P. enlace: Puerta de enlace de la red
Preferida DNS: DNS primaria del proveedor
DNS de Repuesto: DNS secundaria proveedor
Puerto TCP: Puerto de transmision

Puerto http: Puerto de conexiéon Web
Decarga LAN: Activa/Desactiva descarga LAN
Transmision red: Seleccione preferencia
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica

Tranzm. red Cualidad preferida  ~

Seguro: Guarda la configuracion
Cancelar: Salir de la ventana
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Servicio
Configuraciones de opciones de red Ethernet del DVR

Haga doble clic sobre la opcion que desee
configurar

Direcciones IP autorizadas . . .

DONS ke Nota: Las opciones disponibles para el

Confiuracién de NTP firmware actual son:

Direccion IP autorizadas

DDNS

Configuracién de Email

Configuracion NTP

Mobile Monitor

Centrode alarma

Seguro: Guarda la configuracion

Seguro Cancelar

Cancelar: Salir de la ventana

Direcciones IP autorizadas Direccione: 1P avorieds: A— =

Funcion I

Permite o deniega el acceso al DVR a la IP asignada. SO (P —
Listado negro deniega el acceso al DVR stads blanc:
Listado Blanco permite el acceso al DVR

Mime... | IP prohibido [

Eliminar: Borra la IP de la lista
Seguro: Guarda la configuracion
Cancelar: Salir de la ventana

E lirninar | Seguro | Cancelar |:

Configura el acceso a través de servidor de DNS, para
equipos conectados con IP dinamica.

Tipo de DDNS: Selecciona el servidor de DNS entre Fucionar v
CN99, DynDNS, Oray, MYQ-SEE, Anfangbao.
Funcionar: Activa/Desactiva DDNS marqgue la casilla
si desea activar. Usuario ’7
Dominio: Introduzca el nombre de dominio T
Usuario: Introduzca nombre de usuario de su cuenta

Contrasefia: Introduzca contrasefia de su cuenta

Tipode DONS

Dorminio | vour.dyndns. org

Seguro: Guarda la configuracién

Cancelar: Salir de la ventana ETa

Cancelar |
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Configuracion de Email

Configura la cuenta de email del DVR

Funcionar: Activa/Desactiva Email marque la casilla

si desea activar.

Servidor SMTP: Introduzca el servidor de salida

del proveedor de e-mail

Puerto: Introduzca el puerto de salida del proveedor

de e-mall

Este Servicio Requiere la conexion: Seleccione si

su correo lo requiere

Usuario: Nombre de usuario de la cuenta e-mail

Contrasefia: Contrasefa de la cuenta e-mail

Destinatario: 1°y 2° Cuenta donde se envia el e-mail

Titulo: Nombre del asunto del envio del e-mail
Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana

Configuracion NTP

&iux

Sevies

Configuracion de Email @i

Funcionar

Puerto

r

U suario

Contrasefia

Destinatario

Destinatario

Titulo

Servidor SMTP

v

|Y0w SMTP Server

|25

este Servidio Requisrela Conexidn

|A|alm Message

Sequio |

Cancelar ‘ 1

r

Configura el uso de un servidor NTP para Conhguracion de NTP

actualizar el reloj

Funcionar: Activa/Desactiva NTP marque la Funcionar

casilla si desea activar.

Direccion: Configura la direccion IP del NTP
Puerto: Configura el puerto del NTP Puerta
Zona de tiempo: Configura el ajuste de hora
del servidor NTP

Direccion

Zonade tiempo

~

|NTF'

|123

| GMT+02:00 ~|

Ciclo de Renovacion: Configura el tiempo Ciclode rencrvacién |10

de sincronismo de ajuste de hora
Seguro: Guarda la configuracion

| Seguro |

Cancelar

hinuta

Cancelar: Salir de la ventana L

Mobile Monitor

Funcionar: Activa/Desactiva acceso al Mabile Monitor

puerto de vision por teléfono movil. Marque
la casilla si desea activar.
Puerto: Puerto de entrada para visionado
por teléfono movil

Seguro: Guarda la configuracién

Cancelar: Salir de la ventana

Funcionar [v

Puerto |34593

Sequro |

Cancelar |
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Nombre
Asigna nombres a los canales de video
T T T TE DR T Ea T 2 Introduzca el nombre deseado a cada canal de

CaM CaM02 Imagen
CaM0z Car04 CaM0i4
CAMOS B CAMOE
CaMm0? Camog
CaM03 0 CaM10

— m— Seguro: Guarda la configuracion

CamM1z 4 Cam14

— N ——— Cancelar: Salir de la ventana

Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica

Restaurar Seguro Cancelar

PTZ

Canal: Selecciona la entrada de canal a
configurar

Protocolo: Selecciona el protocolo de
comunicacién

Direccion: Selecciona la Direccion ID de la
camara

Tasa Baud: Selecciona la tasa de Baudios
Bits de datos: Selecciones para todos los
protocolo la opcién 8 bits.

Bits de Parada: Selecciones para todos los
protocolo la opcién 1 bits.

Verificar: Configura la paridad _§elec_ciones
para todos los protocolo la opcién Ninguna
(None).

Ajustes -> Configuraaén del Sistema -> PTZ

Canal

Copiar: Copia la configuracion del canal
Pegar: Pega la configuracion copiada
Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica
Seguro: Guarda la configuracién

Cancelar: Salir de la ventana
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Serial

Ajustes -> Configuracion del Sistema -» Serial . Un |Cam ente utl I | Zad 0 para SO Iventar

Funcién algunos posibles problemas o

o actualizaciones, sin otro uso actual
8
1

e
Bitde dato - . ., , .
A Restaurar: Vuelve a configuracion de fabrica

T Seguro: Guarda la configuracion

Cancelar: Salir de la ventana

Fiestaurar Seguro Canicelar

Icono Herramientas
Este Icono accede a la gestién y acceso a su DVR

. Icono Disco Duro Pagina 74
H Icono Usuarios Pagina 74

®
Mantenimiento

Icono Mantenimiento Pagina 76
= [cono Restaurar Pagina 76

Reiniciar

g Icono reiniciar Pagina 77

© @ ¥ v

| Manual Videograbador Effiux



@iux

Sevies
Icono Disco Duro
Muctes > Terramientas > Disco Duro g Seleccionar el disco duro y pulsar el botén de
opcion deseado.
Estada Leer/E seribir
Leer/Escribir: Selecciona comportamiento de disco
Solo leer: Selecciona comportamiento de disco
Redundante: Configura HDD de respaldo.
Formatear: Formatea el disco seleccionado.

Particidn
Cancelar

Recuperar: Vuelve a pardmetros fabrica
Particion: Sin uso actualmente.

Cancelar: Sale de la ventana.

“Icono Usuarios

Ajustes -> Herramientas -> Usuarios

Anade/Modifica y Borra usuarios del DVR

U zuaio

s odi. Usua Modif Usua: Modifica Privilegios Usuario

gu?st‘t Modit. Grupo
efaul

Mod Grupo: Modifica privilegios de grupo
Modif PWD: Modifica contrasefia
Anadir Usua: Anade un Usuario

Modi. PwD
Afiadiel Usua

Afiadirel Grupo
el Usia @l AR@dir del grupo: Afiade un Grupo

cancela o [l Cancelar Usua: Borrar un Usuario
Restaurar Cancelar Grupo: Borra un Grupo

ancela Restaurar: vuelve a valores de fabrica.

Cancelar: Sale de la ventana

Modif. Usua
Modif Usua: Modifica Usuario ! Nombrede | EEEERNN - |
. . J Usuario admin ¥ Reusar
Abre una nueva ventana. Seleccione usuario y 1| [adin s saeaum
atributos del usuario Frpo oy 1=
Mume... | Autoridad -
1 Apagarel aparato '
H Titulo del Canal L "
. ., . 3 Configuracidnde grabacicn fu
Seguro: Guarda la configuracion realizada. 14 Backop Video 1
Blo  Commtn vinode A
Cancelar: Sale de la ventana sin reiniciar 7 Coontmousiato !
=1 Briscar bewxta i
10 Borrar la Bitacora L]
11 Renaovarsl sisterma
12 M antenimiento automatico
132 Canfiguracicn General
14 Configuracion de Encoder
15 Configuracisn de Puerta Serial =

Seguo | Cancelar
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Mod Grupo: Modifica privilegios de grupo

Abre una nueva ventana. Seleccione Grupos Yy
atributos del grupo

Eliminar: Elimina un grupo.
Seguro: Guarda la configuracion realizada.
Cancelar: Sale de la ventana sin guardar

@iux

Sevies

Modif PWD: Modifica contraseia

Nombre de: Selecciona usuario

Contrasefia vieja: contrasefa acceso existente

Contrasefia: Nueva contrasefia

Confirmarla: Repita la nueva contrasefa
Seguro: Guarda nueva contrasefia

Cancelar: Cierra la ventana sin guardar

Anadir Usua: Anade un Usuario

Abre una nueva ventana. Cree el nuevo usuario y
atributos del mismo

Seguro: Guarda

usuario

la configuracion del nuevo

Cancelar: Sale de la ventana sin reiniciar

Afnadir del Grupo: Crea un nuevo grupo

Abre una nueva ventana. Cree un nuevo Grupo
y sus privilegios

Eliminar: Elimina un grupo.
Seguro: Guarda la configuracion realizada.
Cancelar: Sale de la ventana sin guardar

Mombrede [admin R4
Grupo ’W
Motas |administrator aroup

53 | autoridad -

1 Apagarel aparato \
2 Titulo del Canal = I
3 Configuracidnde grabacidn T

4 Backup Video {
5 Disco dura

E Controlde tripode i
7 Cuentade usuario

] Observar nformaciondel sistema I
9 Blscar texto

10 Borrar la Bitdcora W
11 Fenovarel sistemna H
12 Mantenimiento autorndtico
13 Configuracidn General
14 Configuracion de Encoder
15 Configuracidn de Puerto Serial -

Elirminar Seguro Cancelar

Modif. PWD | B
-
Contrazefia vieja

—
—

Cancelar |

Mormbrede

Contrazefia

Confirmmarla

Seguro I

—
Anadirel Usua

Nombrede ’|7 ™ Reusar
Contrazefia Confirmarla
Notas [
Grupao admin -~
Mmne... ‘ Autoridad -
1 Apagarel aparato
2 Titulo del Canal L
3 Configuracidnde grabacidn
4 Backup Video
5 Disco duro
E Controlde tripode
7 Cuentade usuario
g Observarlnformaciondel sisterma
9 Buzcar texta
1o Eorrar la Bitdcora
11 Renovarel sisterna
1z Mantenimiento automatico
12 Configuracion General
14 Configuracién de Encoder
15 Configuracidn de Puerto Serial -
Sequo | Carcelar |

Grupe T

Grupo
Motas |
53 [ Autoricad -
1 Apagarel aparato
2 Titulo del Canal -
k] Configuraciinde grabacidn 1
4 Backup Video
5 Disco dura
E Controlde tripode
7 Cuentade usuario
a2 Observarlnformacidndel sistema
9 Bulscar texto
10 Eorrar la Bitdcora
11 Renowvarel sistema
1z b antenimiento automatico
13 Configuracidn General
14 Corfiguracién de Encoder
15 Configuracion de Puerto Serial -
Elirinar | Seguro | Cancelar
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[ Eliminarel grupo . @ i
Gupo [~ |
Cancelar Grupo: Borra un Grupo Nombreds  [admn
Abre una nueva ventana. Seleccione el grupo a borrar Notas |administeator group
Eliminar: Elimina un grupo.
Cancelar: Sale de la ventana sin guardar — —
Mantenimiento
aluzics S lienanicnias 2 teantenimicio Configurar opciones de mantenimiento del DVR
P Gt Autoreiniciar sistema: Seleccione diay
[ Cadotartes | : hora de mantenimiento.

Autocancelar el documento viejo: Borra
los archivos mas antiguos, puede
seleccionar Nunca o Autodefinicion
indicando el numero de dias.

Restaurar: vuelve a parametros de fabrica
Seguro: Guarda la configuracion realizada.

R estaurar Segura Cancelar

Cancelar: Sale de la ventana sin reiniciar

Restaurar
Vuelve a pardmetros de fabrica el DVR
Ajustes -> Herramientas -> Restaurar : . . .
Seleccione mediante las casillas de
Rlesa. fabica verificacion los apartados que desea restaurar
a fabrica
Seguro: Reinicia el equipo

cionar odos

General Encoder

- [ Un cuadro de d|é|OgO sera
3 [
mostrado

Cfg de Alarma

Logra conservarla configuracidn
Cfg de Video

Aceptar: Restaura el equipo

Usuarios

Cancelar: Sale de la ventana sin reiniciar
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Reiniciar

Este Icono reinicia el sistema. Haga clic en el Icono para reiniciar. Un dialogo
de Windows le pregunta si esta seguro de reiniciar

Aceptar: Reinicia el equipo
| Segurode reiniciarel aparato ? Cancelar Sale de Ia Ventana SII’I reInICIaI’

Aceptar | Cancelar |

Icono Info Sistema
El Icono Sistema accede a toda la informacion del sistema referente a disco duro,

memoria de eventos del sistema y la version de firmware del equipo.

Icono Info Disco Duro Péagina 77

Icono Bitacora Pagina 78

Icono Version Pagina 78

Muestra informacién sobre los HDD instalados
NUmero: Selecciona disco duro
Cepactlad Tt | Eapacidac Live Seguro: Guarda informacion y sale de pantalla

0.00 M8 0.00ME

Tiempo Grabacion: Muestra una nueva pantalla con
info de Hora Inicio y final de grabacion

Tiempo de Grabacidn
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Icono Bitacora
Muestra memoria de eventos sucedida en el DVR

Auotes > Informacion del Sistema > Bitheora Muestra informacion de eventos realizados en el
Lol sistema

i |§§j§:jj§jj i‘ T Tipo: Selecciona el tipo de busqueda

Tiempe asade | Informaciandelteste Tiempo de: Selecciona el tiempo de Inicio de
busqueda.
Tiempo Final: Selecciona el tiempo de final de
busqueda.
Busqueda: Inicia la busqueda

Pag sig: Pasa pagina

Seguro: Guarda informacion y sale de la ventana

Remover: Borra la memoria

Segura Remover

Icono Version
Muestra versiones de hardware y firmware del DVR

Muestra informacion de su DVR
Seguro: sale de la ventana
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