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Modelo: 
 

 

 

IZ-B2HA (Exterior 100m, Interior 300m) 

 
 

Las barreras IZ-B2HA son unas barreras de infrarrojos activos cableadas aptas para uso interior y 
exterior. Utiliza lentes coaxiales esféricas con doble foco.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

I. Componentes 
 

 

 

Terminal de cableado 
 

Interruptor Tamper 
 

Indicador 

Tornillo ajuste fino vertical 

 
Tiempo de respuesta 

 
Orificio de test de 
voltaje 

 
Soporte 

 

Visor  

 
Lentes 

 
Orificio de colimación 

 

 
 
 
 

Caja de recepción      Tornillo de sujeción 
 
                                Cubierta 
 

 
 

 
 

 
 

 



Guarding distance 
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             II. Precauciones durante la instalación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Evite que haya objetos presentes durante la instalación 
 
 

Múltiples sensores pueden ser utilizados para 
proteger largas distancias. Por favor instale las 
barreras siguiendo el diagrama inferior para 
evitar interferencias entre haces. 

 

 
 
 
 
 
 
                                               Evite bases inestables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángulo ajustable:  horizontal   90 
vertical 10 

 

 
Evite la luz solar directa 

 

 
 
 
 
 
 

Horizontal   180   (   90   )                    
V

 

 
 
 

 
50mm  

 

 
 
 
 
 

50mm                              

Modelo Distancia 

protección 

Diámetro de 

propagación del haz 

IZ-B2HA 100m 2.1m 
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                                       Voltaje      

Sección           Distancia DC13.8V DC24V 
0.5mm2 

 
300m 300m 

0.75mm2 400m 800m 
1.25mm2 700m 1400m 
2.0mm2 1000m 2000m 

 

 
                III. Procedimiento de instalación 
 

 
1. Retire la cubierta 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Coloque la plantilla de papel en la localización 
donde el equipo se va a montar, y perfore agujeros 
en la posición de las marcas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Coloque el cable a través del orificio para 

cableado. 
 

Orificio para cableado 
 

 
 
 
 
 
 

4. Fije el cuerpo principal en la pared 
 

15mm 

 

Instalación del soporte fijo 

 
1. Perfore un agujero en el 

soporte y saque el cable. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Retire la tapa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fije la placa de la base al soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Diagrama de instalación para 2 barreras en un 

mismo soporte; espalda con espalda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Conecte el cable al terminal de 

cableado. 
 

 

 
 

 
6. Coloque la tapa una vez haya 

ajustado el tiempo de 
respuesta de la barrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alimen
tación 

 
 
 
 
 
 
 
Alimen 
tación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminal
repuesto 

 

 
 
 
transmisor 

 
Salida 
Alarma 

 

 
 
 
 
receptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tamper 

 
      
 

 
 
 
Tamper 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia de cableado entre transmisor y receptor 
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     IV. Alineación del haz 
 

 

1.Retire la tapa y conecte la alimentación. 
 
 
 

2.Observe el efecto de la colimación a 5 cm del visor. 
 
 
 

 
3. Ajuste el ángulo con el tornillo de ajuste vertical y la 

rueda horizontal de modo que la imagen del 

detector opuesto encaje en la parte central del 

visor. En este momento, el indicador GOOD del 

receptor se encenderá; si no, vuelva a ajustar la 

barrera.

 

 
 
5cm 

Cuando la exactitud de la alineación del haz 
se vuelve más alta, el indicador de nivel rojo 
se vuelve más brillante. 

 

   Tornillo de ajuste vertical 
 

 
abajo           arriba 

 

 
 
 

Soporte de ajuste horizontal 
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V. Ajuste del tiempo de respuesta 

 
 

Por favor observa el diagrama para ajustar el 
tiempo de respuesta del receptor. 
Normalmente el tiempo configurado será 
menor que el tiempo que le cueste al intruso 
cruzar el área protegida. A más velocidad 
tiempo de respuesta más pequeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Gran velocidad (6.9m/s):1                      Persona corriendo rápido (4m/s):2 

 
                   Caminando rápido (1.2m/s):3          Caminando normal (0.7m/s):4         Caminando despacio (0.4m/s):5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                VI. Test Final 
 

La prueba de caminar debe realizarse después del ajuste, el test final debe corresponderse al siguiente 
diagrama. 

. 
 

 
 Estado Señal 

Transmisor Transmitiendo El indicador LED verde se ilumina 
 

 

 

Receptor 

Normal Led ESTADO ON, led ALARMA OFF 

En alarma Led ESTADO OFF, led ALARMA ON 

Transmisor y receptor 

no estan misma frec. 
Led ESTADO ON, led ALARMA ON 

 Estado anti-niebla Led ESTADO OFF, led ALARMA OFF 
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VII. Resolución de problemas 
 

Problema Causa Solución 

La luz LED del transmisor no se enciende Fallo de alimentación (circuito abierto, cortocircuito, etc.) Compruebe el cable de alimentación 

La luz LED del receptor no se enciende  Fallo de alimentación (circuito abierto, cortocircuito, etc.)  Compruebe el cable de alimentación 

La luz LED del receptor no se enciende 
cuando el haz se bloquea 

1. La luz solar o de otro origen se refleja en el 
receptor. 

2. Los dos haces no se han bloqueado al mismo 
tiempo. 

3. El tiempo de respuesta configurado es demasiado 
corto. 

 

1. Quite el objeto reflectante o cambie la dirección 
del haz. 

2. Bloquee los dos haces al mismo tiempo. 

3. Aumente el tiempo de respuesta. 

 

 

 

El indicador de alarma está en ON 
después de bloquear los haces, pero no 
se produce ninguna señal de salida 

1. Problema de cableado 

2. Mala conexión contacto 

1. Compruebe el cableado y los contactos. 

2. Conecte el cable. 

El indicador de alarma del receptor está 
constantemente en ON 

1. El haz de las dos barreras no coincide bien. 

2. Hay un obstáculo presente entre el transmisor y 

receptor. 

3. La cubierta está sucia. 

1. Reajuste el haz. 

2. Retire el obstáculo. 

3. Limpie la cubierta. 

 Señal de salida de alarma intermitente 

 

 

 

1. Problema de cableado 

2. El adaptador de corriente no alcanza los 13V. 

3. Hay un obstáculo que aparece bajo efectos de 
lluvia fuerte o viento. 

4. La base de la instalación es inestable. 

5. El haz de las dos barreras no coincide bien. 

6. El haz es bloqueado por objetos en movimiento. 

7. El tiempo de respuesta es demasiado corto. 

8. La luz de LEVEL no se ha encendido antes de 
poner la cubierta de la barrera 

1. Compruebe el cableado. 

2. Compruebe el adaptador de corriente. 

3. Quite el obstáculo o cambie la barrera de lugar. 

4. Seleccione un lugar con una base estable. 

5. Reajuste el eje óptico. 

6. Reajuste el tiempo de respuesta o cambie el 
lugar de instalación. 

7. Reajuste el tiempo de respuesta. 

8. Reajuste el eje óptico y consiga que la 
recepción de la señal sea lo más alta posible. 

 
 

 
VIII. Parámetros técnicos 
 

Modelo IZ-B2HA 
IZ-B2HA-30 
IZ-B2HA-40 
IZ-B2HA-60 
IZ-B2HA-80 

IZ-B2HA 

Distancia Interior 300m 

Exterior 100m 

Nº de haces 2 haces 

Modo de detección 
 

2 haces bloqueados simultáneamente 

Fuente óptica Haz infrarrojo de pulso digital 

Velocidad de respuesta 50-240msec 

Salida Alarma Salida Relé : NO. NC ; Ratio de contacto: AC/DC30V  3 AMax 

Alimentación DC12 - 24V       15W 

Consumo 65mAmax 

Temperatura y humedad de 
operación 

-25ºC   - 55ºC        5%-95%RH(humedad relativa) 

Dimensiones Vea su diagrama 

Salida Tamper Salida Relé: NC; Ratio de contacto: DC24V 0.5Amax 

Ajuste eje óptico (H) ± 180º (± 90º) 

Ajuste eje óptico (V) ± 20º (± 10º) 

Protección contra rocío, 
escarcha 

 

Cubierta calefactada (opcional) 

Material Plástico 

Peso neto 658g(receptor + transmisor) 

Peso bruto 1150g 
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IX. Guía de instalación recomendada, apariencia física y dimensiones 
 
 
 
 
 

 
Instalación 
recomendada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
T-100 

100   120mm 
 

 
 
 
 

Brazo instalación 

 
 
 
 
 
 
 
  
80   75mm 

 
T-200 

200   120mm 

 
 

 
I 

I-100 
100mm 

 
I-200 

200mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


