
Configuración aviso de alarma G9 (llamada, SMS, CRA) 

El aviso de llamada debe configurarse independientemente por zona según las siguientes opciones: 

0. No enviar ninguna información 
1. Sólo envía SMS 
2. Sólo llamada telefónica 
3. SMS + llamada telefónica 
4. Sólo envío a CRA (Central Receptora de Alarma) 
5. Envío a CRA + SMS 
6. Envío a CRA + llamada telefónica 
7. Envío a CRA + SMS + llamada telefónica 

 
Programación opciones avanzadas: 

[*3seg]  [012345][#][9#] [Dirección de programación][Opción][#] 

Tabla direcciones de programación: 

Dirección de Programación Descripción Valor por defecto 

50 Zona 00 Sistema 7 

51 Zona Retardada 7 

52 Zona Perimetral 7 

53 Zona Interior 7 

54 Zona 24H 7 

55 Zona Emergencia 7 

56 Zona Fuego 7 

57 Tamper Zona 7 

58 Batería baja detector 5 

59 Recuperación detector 5 

60 Pérdida detector 5 

61 Batería baja sistema 5 

62 Pérdida tensión AC 5 

63 Recuperación tensión AC 5 

64 Bypass zona 5 

65 Fallo línea telefónica 5 

66 Reporte test periódico 5 

67 Error zona inalámbrica 0 

68 Recuperación error zona inalámbrica 0 

69 Recuperación batería del sistema 0 

70 Error comunicación 0 

71 Cancelación Bypass zona 0 

72 Alarma cancelada 0 

73 Desarmado 0 

74 Armado parcial 0 

75 Armado 0 

76 Cambio programación del sistema 0 

77 Fallo del sistema 0 

78 Recuperación línea telefónica 0 

79 Recuperación comunicaciones 0 

 


